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LCD TV I PLASMA TV 
KAYTTOOHJE 

PLASMATELEVISIOMALUT 

42PG1 0** 
50PG1 0** 
42PG20** 
50PG20** 
42PG30** 
50PG30** 
60PG30** 

Lue tama ohjekirja huolellisesti ennen laitteen kayttoa. 

Sailyta ne myohempaa tarvetta varten. 
Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumerot muistiin. 
Numerot loy-tyva^^^ ^^^^ 
laitteen takana olevasta arvokilvesta, niista on hyotya jos 

skevia tiedusteluja tai viet sen huoltoon. 



TARVIKKEET 



Varmista, etta television mukana toimitettiin seuraavat vakiovarusteet. Jos jokin vakiovarusteista puuttuu, ota 
yhteys myyjaan, jolta ostit tuotteen. 



Owner's 

Manual ^MH^^ 

LjO 



Kayttoopas 




Virtajohto 



paristoineen 



Suojus 

(paitsi 19/22LS4D*) 





Kaukosaadin 



Tama' ominaisuus ei ole kaytettavissa 
kaikissa malleissa. 





Kiillotusliina 
K i i I lota naytto liinalla. 

Jos tuotteen ulkopinnassa on tahroja 
tai sormenjalkia, pyyhi ne kevyesti 
tuotteen ulkopinnan puhdistamiseen 
tarkoitetulla kankaalla. 

Ala hankaa voimakkaasti tahraa pois- 
taessasi. Noudata varovaisuutta, silla 
tuote voi naarmuuntua tai senvari kar- 
sia, jos voimaa kaytetaan liikaa. 



> 
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PLASMATELEVISIOMALLIT 



x4 




jalustan kokoamispulttia 

(Katso sivuall ) 
(Vain 42PG10**, 42PG20**, 
42PG30**) 



Kaapelinpidin 

(42PG10", 42PG20**, 
42PG30»»: 1 EA, 50PG10**, 
S0PG20**, S0/60PG30»*: 2EA) 



Kaapelipidike 

(Vain 42/50PG10**) 



Kaapelipidike 

(Vain 42/50PG20**, 
42/50/60PG30**) 



LCD-TELEVISIOMALLIT 



H x 4 



x4 



jalustan kokoamispulttia 

(Katso sivualO) 

(Vain 32/37/42LG50" 
26/32/37/42LG30") 



i 



1 -ruuvi 
(Katso sivua5) 

(Vain 26/32/42LG30* 
32/42LG50**) 



Kaapelipidike 

(Vain 19/22LS4D*) 



Kaapelipidike 

(Vain 19/22LG30*) 
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A AN EN JA KIELEN HALLINTA 
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(aanitila) 77 

AAniasetusten saatAminen - 

user (kayttaja) -tila 78 

Tasapaino 79 

TELEVISION KAIUTTIMIEN KAYTTOONOTTO JA 

KAYTOSTA POISTO 80 

DIGITAL AUDIO OUT -LAHTOLIITANNAN VALIT- 

SEMINEN 81 

Audio Reset 82 

l/l I 

- Stereo / kaksikanavaaani (Vain analogisessa tilassa) ... .83 

- NICAM-aani (Vain analogisessa tilassa) 84 

- Aanen ulostulon valinta 84 

Nayttovalikon kielen ja maan valitseminen 85 

KIELEN VALITSEMINEN 86 

TIME (AIKA) -ASETUS 

Kellon asetukset 87 

kytkenta- tai sammutusajastimen asetus ... 88 

automaattinen virrankatkaisu 89 

aikavyOhykkeen maArittAminen 90 

uniajastimen asetus 90 



SALASANAN ASETUS JA LUKITUSJARJESTELMA . 91 

OHJELMIEN ESTAMINEN 92 

LAPSILUKITUS 93 

Nappainlukko 94 



Teksti-TV paalle / pois 95 

SIMPLE-tekstitelevisio 95 

TOP-tekstitelevisio (Tama ominaisuus ei ole ^ 

kaytettavissa kaikissa maissa) 95 

FASTEXT-tekstitelevisio 96 O 

Erikois-teksti-tv-toiminnot 96 



DIGITAL TELETEXT 
(DIDCITAALINEN TEKSTITELEVISIO) 

TEKSTITELEVISIO DICITAALISESSA PALVELUSSA 97 
TEKSTITELEVISIO JA DICITAALINEN PALVELU . . 97 




Alustetaan (palautus tehdasasetuksiin) 98 

VIANMAARITYS 99 

HUOLTO 101 

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT 102 

Kaukosaatimen ohjelmoiminen 105 

Laheta IR-koodi 107 

Ulkoisen ohjauslaitteen asennus 109 



3 



VALMISTELU 



ETUPANEELIN SAATIMET 

Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi. 
■ Jos tuotteen pintaan on kiinnitetty suojakalvo, se tulee poistaa ja sen jalkeen pyyhkia tuote kiillotusliinalla. 

PLASMATELEVISIOMALLIT : 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 






Kaukosaatimen vas- 
taanotin 

Virran painike 



Virran/valmiustilan merkkivalo 

• Palaa punaisena valmiustilassa. 

• Palaa vihreana, kun virta on kytketty. 



INPUT 



MENU 



OK® 



INPUT 



MENU 



OK 



Aanenvoimakkuus 
painikkeet 



3^ 



Ohjelma 
painikkeet 



PLASMATELEVISIOMALLIT : 42/50PG10** 




Kaukosaatimen vastaanotin 
Virran/valmiustilan merkkivalo 

• Palaa punaisena valmiustilassa. 

• Palaa vihreana, kun virta on kytketty. 



INPUT 



MENU 



OK® 



A + 



Virran 








painike 


INPUT 


MENU 


OK 



Aanenvoimakkuus 
painikkeet 



Ohjelma 
painikkeet 
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LCD-TELEVISIOMALLIT : 

26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50** 





Virran painike 
Kaukosaatimen vastaanotin 
Virran/valmiustilan merkkivalo 
• Palaa punaisena valmiustilassa. 
Palaa sinisena, kun TV:n virta on kytketty. 
Huomautus: Voit saataa virtailmaisinta 
OPTION (ASETUS) -valikosta. 



A 



OK® 

o 

MENU 
INPUT 

o- 



Ohjelma painikkeet 



. Aanenvoimakkuus 
painikkeet 



OK 



MENU 



INPUT 



Alykas sensori 

kuvaa ympariston olosuhteiden mukaan. 

(Vain 32/37/42/47/52LG50**) 



TV:N LIITTAMINEN POYTAAN (Vain 26/32/42LG30**, 32/42LG50**) 

Tv on kiinnitettava poytaan siten, ettei sita voida vetaa eteen- tai taaksepain, mika voisi aiheuttaa tapaturmia tai 
vahingoittaa tuotetta. Kayta vain mukana toimitettua ruuvia. 




Poyta 

O VAROITUS 

^ Estaaksesi TV:ta kaatumasta, TV tulee olla tiukasti kiinnitettyna lattiaan/seinaan asennusohjeiden 
mukaisesti. Laitteen heiluttaminen, kaataminen tai keinuttaminen saattaa aiheuttaa vahinkoja. 
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VALMISTELU 



LCD-TELEVISIOMALLIT: 19/22LG30** 



INPUT 



MENU 



OK 



Aanenvoimakkuus 
painikkeet 



Ohjelma painikkeet 



© o o o © © © 

INPUT MENU OK© - + ▼ P a 




Virran painike 
Kaukosaatimen vastaanotin 

Virran/valmiustilan merkkivalo 

• Palaa punaisena valmiustilassa. 

• Palaa sinisena, kun TV:n virta on kytketty. 
Huomautus: Voit saataa virtailmaisinta OPTION (ASETUS) 
valikosta. 



LCD-TELEVISIOMALLIT: 19/22LS4D* 



Virran 
painike 



INPUT 



MENU 



OK 



Aanenvoimakkuus 
painikkeet 



Ohjelma painikkeet 



□ 000Q00Q 



6/1 INPUT MENU OK® 4 VOL ► 



PR 



■ 



Kaukosaatimen vastaanotin 

Virran/valmiustilan merkkivalo 
• Palaa punaisena valmiustilassa. 
Palaa vihreana, kun virta on kytketty. 
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TAKAPANEELIN TIEDOT 

■ Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi. 

PLASMATELEVISIOMALLIT : 

42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 



I 

HDMl/DVI IN 








Vain 42/50PC10** 





MUL/IU 111 RIP TAI 

(RGB/DVDauWjt 

7 K 



S-VIDEO 




►® 




E 

^© 

? 








o 




1 0 




| AVIN3 | 





• © 



© 
© 
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Virtajohdon liitanta 

Tama televisio toimii verkkovirralla. Jannitteesta on 
tietoja teknisissa tiedoissa. Ala yrita kayttaa televi- 
siota tasavirralla. 

RCB/DVI-aanitulo 

Kytke tahan liitantaan tietokoneesta tai DTV:sta 
tuleva aani. 

OPTINEN DICITAALINEN AANEN ULOSTULO 

lahtoliitanta Kytkee erityyppisista laitteista tulevan 
digitaalisen aanen. 

Huomautus: Nama portit eivat toimi valmiustilassa. 

Euro Scart -liitanta (AVI /AV2) 

Voit yhdistaa toisen laitteen naihin Scart-liitantoihin. 

HDMI tub 

Yhdista HDMI-signaalilahde HDMI IN -liitantaan. 
Kytke DVI(VIDEO)-signaalilahde HDMI/DVI-liitan- 
taan DVI-HDMI-kaapelilla. 

RGB-signaali 

Kytke tahan liitantaan tietokoneesta tuleva kuva. 



Q RS-232C-LIITANTA (OHJAUS&HUOLTO) 

Kytke ohjauslaitteen sarjaliitantakaapeli tahan RS 
232C-liitantaan. 

Q Komponenttitulo 

Yhdista komponenttivideo- tai aanilarte naihin liitantoihin. 

Q Antenniliitanta 

Kytke tahan liitantaan RF-antenni. 

© PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association) -korttipaikka. 
(Tama ominaisuus ei ole kaytettavissa kaikissa maissa.) 

© LIITANTA VAIN HUOLTOA VARTEN 

© Aanen tai videokuvan tulo (paitsi 42/50PG10**) 
Yhdista ulkoisen laitteen aani- tai videokuvatulo na 
hin liitantoihin. 

S-video-tulo (paitsi 42/50PG10**) 

Voit yhdistaa tahan liitantaan S-VIDEO-laitteen. 



VALMISTELU 



LCD-TELEVISIOMALLIT: 

19/22/26/32/37/42LG30** 
32/37/42/47/52LG50** 




O Virtajohdon liitanta' 

Tama televisio toimii verkkovirralla. Jannitteesta on 
tietoja teknisissa tiedoissa. Ala yrita kayttaa televi- 
siota tasavirralla. 

O RCB/DVI-aanitulo 

Kytke tahan liitantaan tietokoneesta tai DTVsta 
tuleva aani. 

O OPTINEN DICITAALINEN AANEN ULOSTULO 

lahtoliitanta Kytkee erityyppisista laitteista tulevan 
digitaalisen aanen. 

Huomautus: Nama portit eivat toimi valmiustilassa. 

O Euro Scart -liitanta (AVI /AV2) 

Voit yhdistaa toisen laitteen naihin Scart-liitantoihin. 

O HDMI tulo 

Yhdista HDMI-signaalilahde HDMI IN -liitantaan. 
Kytke DVI(VIDEO)-signaalilahde HDMI/DVI-liitan- 
taan DVI-HDMI-kaapelilla. 

O RGB-signaali 

Kytke tahan liitantaan tietokoneesta tuleva kuva. 
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O RS-232C-LIITANTA (OHJAUS&HUOLTO) 

Kytke ohjauslaitteen sarjaliitantakaapeli tahan RS- 
232C-liitantaan. 

Q Komponenttitulo 

Yhdista komponenttivideo- tai aanilaite naihin 
liitantoihin. 

Q Antenniliitanta 

Kytke tahan liitantaan RF-antenni. 

dj) PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association) -korttipaikka. 
(Tama ominaisuus ei ole kaytettavissa kaikissa 
maissa.) 

Q Aanen tai videokuvan tulo 

Yhdista ulkoisen laitteen aani- tai videokuvatulo nai 
hin liitantoihin. 

S-video-tulo 

Voit yhdistaa tahan liitantaan S-VIDEO-laitteen. 

© Kuulokkeen liitanta 

Kytke kuuloke tahan liitantaan. 

© LIITANTA VAIN HUOLTOA VARTEN 



LCD-TELEVISIOMALLIT: 19/22LS4D* 




O Virtajohdon liitanta 

Tama televisio toimii verkkovirralla. Jannitteesta on 
tietoja teknisissa tiedoissa. Ala yrita kayttaa televi- 
siota tasavirralla. 

Q HDMI tub 

Yhdista HDMI-signaalilahde HDMI IN -liitantaan. 
Kytke DVI(VIDEO)-signaalilahde HDMI/DVI-liitan- 
taan DVI-HDMI-kaapelilla. 

9 RCB/DVI-aanitulo 

Kytke tahan liitantaan tietokoneesta tai DTV:sta 
tuleva aani. 

O Antenniliitanta 

Kytke tahan liitantaan RF-antenni. 

Q PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association) -korttipaikka. 
(Tama ominaisuus ei ole kaytettavissa kaikissa 
maissa.) 



O Euro Scart -liitanta (AVI /AV2) 

Voit yhdistaa toisen laitteen naihin Scart-liitantoihin. 

RS-232C-LIITANTA (OHJAUS&HUOLTO) 

© Kytke ohjauslaitteen sarjaliitantakaapeli tahan RS- 
232C-liitantaan. 

O Komponenttitulo 

Yhdista komponenttivideo- tai aanilaite naihin 
liitantoihin. 

O RGB-signaali 

Kytke tahan liitantaan tietokoneesta tuleva kuva. 

© LIITANTA VAIN HUOLTOA VARTEN 



VALMISTELU 



TUEN ASENTAMINEN 

(LCD-TELEVISIOMALLIT: 26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG50**) 



i Tarkista poytatelinetta koottaessa, etta pultti on kiristetty kunnolla. (Jos sita ei ole kiristetty kunnolla, tuote voi kallistua 
eteenpain asennuksen jalkeen.) Jos kiristat pultin liian kirealle, pultti voi vaantya pultin kiinnitysosan hankauksesta 
johtuen. 



Aseta televisio pehmustetulle pinnalle varovasti 
naytto alaspain nayton suojaamiseksi vahingoilta. 




f% Kokoa jalustan rungon osat ja television jalustan 



alaosa. 




jalustan runko 



^ — alaosa 



Kokoa televisio kuvan mukaisesti. 




OKirista nelja pulttia television takana oleviin reiki- 
in. 




(Vain 19/22LC30**) 




Aseta televisio pehmustetulle pinnalle varovasti naytto alaspain nayton suojaamiseksi vahingoilta. 



Kokoa jalustan rungon osat ja television jalustan alaosa. Liita JALUSTAN RUNKO ja JALUSTAN ALAOSA toisi- 
insa siten, etta osat napsahtavat paikalleen. 

Kokoa televisio kuvan mukaisesti. 
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(Vain 42PG10**, 42PG20**, 42PC30**) 




Kokoa televisio kuvan mukaisesti. 



Kirista nelja pulttia television takana oleviin reikiin. 
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VALMISTELU 



TUEN ASENTAMINEN (Vain 19/22LS4D*) 



Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi. 



OAseta televisio pehmustetulle pinnalle varovasti A Liita jalustan runko ja laite toisiinsa siten, etta 
naytto alaspain nayton suojaamiseksi vahingoilta. 




Pida kiinni saranan rungosta ja taivuta sita 
ylospain. 



Saranan runko 




osat napsahtavat paikalleen. 



jalustan runko 




KB Liita jalustan rungon osat ja laitteen jalustan 
alaosa toisiinsa. 




KAANTOJALUSTA 

(paitsi 19/22LS4D*, 50PG10**) 

TV:n asennuksen jalkeen pystyt saatamaan TV:n kul- 
maa manuaalisesti vasemmalle tai oikealle 20 astetta, 
jotta se on sopivassa asennossa katselukohtasi kannal- 
ta. 
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JALUSTAN IRROTTAMINEN (Vain 19/22LS4D*) 

■ Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi. 

Aseta televisio tyynyn tai pehmean kankaan 
paalle etupuoli alaspain. 




Veda alaosaa taaksepain samalla, kun painat 
jalustan rungon painiketta. 




Pida' kiinni alaosasta ja irrota se jalustan rungos- 
ta vetamalla sita taaksepain ja ravistamalla sita. 




Pida kiinni jalustasta ja taivuta sita ylospain. 




Irrota jalustan runko televisiosta vetamalla sita 
samalla kun painat rungon salpoja. 
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VALMISTELU 

ASENNA TV HUOLELLISESTI, JOTTEI SE KAADU. 



i Osta television seinaan kiinnittamiseen tarvittavat osat kaupasta. 
i Sijoita televisio lahelle seinaa, jottei se kaadu tyonnettaessa. 

Seuraavissa ohjeissa neuvotaan turvallisempi television kiinnitystapa, seinaankiinnitys, joka estaa myos laitteen 
kaatumisen eteenpain vedettaessa. Tama estaa televisiota kaatumasta eteenpain ja aiheuttamasta tapaturmia. 
Tama suojaa myos televisiota vaurioilta. Varmista, etta lapset eivat kiipeile television paalla tai roiku siita. 





Kiinnita tuote seinaan silmukkapulttien tai tv-telineen ja pulttien avulla, kuten kuvassa on esitetty. 

(Jos televisiossasi on pultit silmukkapulttien paikalla, loystyta pultteja.) 

*Aseta silmukkapultit tai tv-teline ja pultit paikoilleen ja kiinnita ne tiukasti ylempiin aukkoihin. 

Varmista seinatelineen kiinnitys pulttien avulla. Sovita korkeus seinakannattimen mukaan. 




Varmista tuotteen kiinnitys vahvan kaapelin avulla. Kaapeli kannattaa kiinnittaa sitomalla, jotta se on 
vaakasuorassa seinan ja tuotteen valissa. 



O HUOMAUTUS 

► Irrota kaapelit, kun siirrat tuotteen toiseen paikkaan. 

► Kayta sellaista telinetta tai laatikkoa, joka on riittavan suuri ja vahva. 

► Varmista, etta seinaan kiinnitettava teline ja on yhta korkea kuin tuote. 
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TAKAKANNEN JOHDINTELINE 



PLASMATELEVISIOMALLIT 

Kytke tarvittavat johdot. 



Ohjeita lisalaitteiden liittamisesta on osassa Ulkoisten laitteiden asennus. 



Asenna KAAPELIPIDIKE kuvan mukaisesti. 

Jos televisiossasi on KAAPELINPIDIN, asenna se kuvan mukaisesti ja yhdista kaapelit nipuksi. 



(Vain 42/50PC10**) 



(Vain 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 





Kaapelinpidin 



KAAPELIPIDIKE 



Kaapelinpidin 



KAAPELIPIDIKE 



Kaapelipidikkeen irrottaminen 



Ota KAAPELIPIDIKKEESTA kiinni molemmin kasin ja veda sita ylospain. 
* Paina 42PG10**-mallissa KAAPELIPIDIKKEEN keskiosaa ja nosta pidikeylds. 




(Vain 42/50PC10**) (Vain 42/50PC20**, 42/50/60PG30**) 



15 



VALMISTELU 



LCD-TELEVISIOMALLIT: 

26/32/37/42LG30** 
32/37/42/47/52LG50** 

Kytke tarvittavat johdot. 

Ohjeita lisalaitteiden liittamises- 
ta on osassa Ulkoisten laitteiden 
asennus. 



r 




Avaa KAAPELIPIDIKE kuvan mukaisesti ja jarjesta 
kaapelit. 




KAAPELIPIDIKE 



Kiinnita KAAPELIPIDIKE kuvan mukaisesti. 




LCD-TELEVISIOMALLIT : 
19/22LS4D* 

Kytke tarvittavat johdot. 

Ohjeita lisalaitteiden liittamisesta on osassa 
Ulkoisten laitteiden asennus. 




Asenna KAAPELIPIDIKE kuvan mukaisesti. 




Kaapelipidikkeen irrottaminen (lcd-televisiomallit: 19/22LS4D*) 

Paina ensin kaapelitelinetta. Pida kiinni KAAPELITELINEESTA molemmilla kasilla ja veda sita ylospain. 




















;1 Wf7 



O HUOMAUTUS 

► Ala kayta CABLE MANAGEMENT CLIP (KAAPELIPIDIKE) -osaa television nostamiseen. 
- Jos tuote putoaa, kayttaja voi loukkaantua ja tuote rikkoutua. 
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Kaapelipidikkeen irrottaminen 

► Pida kiinni KAAPELIPIDIKKEESTA molemmin kasin ja veda sita taaksepain. 




O HUOMAUTUS 

► Ala kayta CABLE MANAGEMENT CLIP (KAAPELIPIDIKE) -osaa television nostamiseen. 
- Jos tuote putoaa, kayttaja voi loukkaantua ja tuote rikkoutua. 
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VALMISTELU 



NAYTON SIJOITTAMINEN(vain 19/221x30**, 19/22LS4D*) 

• KallistuskuDma 

■ Oman televisiosi liitannat voivat olla hieman erilaiset kuin 
tassa on kuvattu. 

Saada paneelin asento sopivaksi. 




SIJAINTI (Vain 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 



Sijoita televisio niin, ettei auringonvalo tai muu kirkas valo osu suoraan kuvaruudun pintaan. 

Televisio pitaa suojata huolellisesti tarinalta, kosteudelta, polylta ja kuumuudelta. Varmista myos, etta ilma 

paasee vapaasti kiertamaan television ymparilla. Ala peita takapaneelissa olevia ilmanvaihtoaukkoja. 

Jos aiot asentaa television seinaan, kiinnita' sen takapaneeliin VESA-sovitin (lisavaruste). 

Kun asennat television kayttaen seinakiinnitystelinetta (lisavaruste), kiinnita se huolellisesti, ettei televisio 
putoa. 



KENSINGTON SECURITY SYSTEM -TURVAJARJESTELMA 

(Vain 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 

- Television takapaneelissa on Kensington Security System -liitanta. Kytke Kensington Security Systemin 
kaapeli alia esitetylla tavalla. 

- Katso Kensington Security Systemin tarkemmat asennusohjeet turvajarjestelman mukana toimitetusta 
ohjeista. 

Lisatietoja on Kensingtonin kotisivuilla osoitteessa http://www.kensington.com, Kensington myy kan- 
nettavien tietokoneiden, LCD-projektorien ja muiden kalliiden sahkolaitteiden turvajarjestelmia. 

Huomautus: 

- Kensington Security System on lisavaruste. 
Huomautus: 

a. Jos televisio tuntuu viilealta, kuvaruudussa voi nakya varinaa 
virran kytkemisen jalkeen. Tama on normaalia eika merkki 
viasta. 

b. Kuvaruudussa saattaa olla viallisia pisteita, jotka nakyvat 
punaisina, vihreina tai sinisina. Niilla ei kuitenkaan ole 
haitallista vaikutusta television suorituskykyyn. 

c. Valta LCD-nayton koskettamista, alaka paina sita sormillasi 
kovin pitkaan. 

Saatat siten aiheuttaa kuvaruutuun valiaikaisia vaaristymia. 
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Televisio voidaan asentaa monella tavalla, esimerkiksi seinaan tai poydalle. 
Televisio on suunniteltu kiinnitettavaksi vaakasuoraan. 



MAADOITUS 

Varmista, etta sahkoiskuilta suojaava maadoitus on yhdistetty. 
Jos maadoittaminen ei ole mahdollista, pyyda sahkoasentajaa 
asentamaan erillinen vikavirtakytkin. Maadoitusjohtoa ei saa 
yhdistaa kaasuputkiin eika puhelinverkkoihin. 



Virtalahde 



Vikavirtakytkin 



JALUSTAN ASENTAMINEN 



Jata' laitteen jokaisen sivun ja seinan valiin 10 cm tyhjaa tilaa, jotta ilma paasee kiertamaan vapaasti. 



ASENTAMINEN SEINALLE: VAAKASUORA ASENNUS 

Jata laitteen jokaisen sivun ja seinan valiin 10 cm tyhjaa tilaa, jotta ilma paasee kiertamaan vapaasti. 
Suosittelemme, etta asennat television seinalle LC-merkkisella seinakiinnitystelineella. 



1 



ILMAN POYTATELINETTA 

(paitsi 19/22LS4D*) 

a Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi. 
Kun asennat laitteen seinaan, kayta 
poytatelineen suojakantta. 
Aseta SUOJAKANSI televisioon siten, etta se 
napsahtaa paikalleen. 



| 4t 



4iutiinaa 





< PLASM ATELEVI- 
SIOMALLIT > 



<LCD-TELEVI- 
SIOMALLIT> 
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VALMISTELU 

■ Ala kytke mitaan virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet kytkenyt kaikki laitteet toisiinsa. Muuten laitteet voivat 
vahingoittua. 

ANTENNIN KYTKEMINEN 

■ Suuntaa antenni niin, etta kuvasta tulee mahdollisimman hyva. 

■ Antennikaapeli ja muunnin on hankittava erikseen. 



Antennip 
istorasia 



Rivi- ja kerrostalot 
(Kytke antennipistorasiaan) 



Ulkoantenni 
(VHF, UHF) 




Omakotitalot 

(Kytke ulkoantennin pistorasiaan) 





■ Jos signaali on heikko, saat paremman kuvan asentamalla antenniin signaalivahvistimen kuvassa nakyvalla tavalla. 
a Jos signaali pitaa jakaa kahden television kesken, kayta antennisignaalin jakajaa. 
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS 



Ala kytke mitaan virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet kytkenyt kaikki laitteet toisiinsa. Muuten laitteet voivat vahingoittua. 
i Tassa ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUSTA koskevassa osassa kaytetaan lahinna 22LS4D* -malleja koskevia kuvia. 



HD-VASTAANOTTIMEN ASENNUS 



■ Tama televisio voi vastaanottaa digitaalisia antenni- ja kaapelisignaaleita ilman erillista digivastaanotinta. Jos vas- 
taanotat digitaalisignaaleita digivastaanottimen tai muun ulkoisen digitaalisen laitteen kautta, perehdy seu- 
raavaan kaavioon. 

Kytkeminen komponenttikaapelilla 

A Kytke DVD-soittimen videolahtoliitannat (Y, Pb, Pr) tele- 
" vision KOMPONENTTI IN VIDEO -tuloliitantoihin. 

Kytke DVD-soittimen aanilahtoliitannat television 
KOMPONENTTI IN AUDIO -tuloliitantoihin. 

Kytke virta digitaaliseen kotipaatteeseen. (Katso ohjeet 
kotipaatteen kasikirjasta.) 

Valitse kaukosaatimen INPUT -painikkeella lahteeksi 
Component. 



Signaali 


Komponentti 


HDMI 


480i/576i 


Kylla 


Ei 


480p/576p 


Kylla 


Kylla 


720p/1080i 


Kylla 


Kylla 


1080p 


Kylla 


Kylla 




(50/60Hz) 




Kytkeminen 


HDMI kaapelilla 





Kytke digitaalisen kotipaatteen HDMI-lahtoliitannat televi- 
sion HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2-tai 
HDMI IN 3 -liitantaan. 



0 
O 



Kytke virta digitaaliseen kotipaatteeseen. (Katso ohjeet 
kotipaatteen kasikirjasta.) 

Valitse kaukosaatimen INPUT -painikkeella lahteeksi 
HDMI/DVI, HDM1 1 , HDMI2-tai HDMI3. 





> 



on 
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS 

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla 



Kytke digitaalisen kotipaatteen DVI-lahtoliitannat televi- 
sion HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) -tai 
7; HDMI/DVI IN 1 -liitantaan. 



O 

00 



Kytke digitaalisen kotipaatteen aanen (audio) lahtoliitannat 
television AUDIO IN (RGB/DVI)-liitantaan. 

Kytke virta digitaaliseen kotipaatteeseen. (Katso ohjeet 
kotipaatteen kasikirjasta.) 



o 



Valitse kaukosaatimen INPUT-painikkeella lahteeksi 



> 

v HDMI/DVI -tai HDMI 1 . 
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DIGITAL AUDIO OUT -KYTKEMINEN 

(paitsi 19/22LS4D*) 

- Voit valittaa" television aanen ulkoiseen aanentoistolaitteeseen 
optisen Digital Audio Output -lahtoliitannan kautta. 



Kytke optisen kaapelin toinen paa television optiseen 
Digital Audio Output -lahtoliitantaan. 

Kytke optisen kaapelin toinen paa aanentoistolaitteen 
digitaalisen aanen optiseen tuloliitantaan. 

Aseta AUDIO (AANI) -valikon TV Speaker (Television 
kaiutin) -vaihtoehdoksi Off (Ei kaytossa). 
(►p.80). Tutustu ulkoisen aanentoistolaitteen kayttoop- 
paaseen, kun ryhdyt kayttamaan laitetta. 



A VAROITUS 

►Ala katso optisen lahtoliitannan sisaan. Lasersateeseen kat- 
sominen voi vahingoittaa silmiasi. 



HDMI/DVI IN AUDIO IN 
(RGB/DVI) 
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DVD-SOITTIMEN KYTKEMINEN 



Kytkeminen komponenttikaapelilla 

A Kytke DVD-soittimen videolahtoliitannat (Y, Pb, Pr) tele- 
vision KOMPONENTTI IN VIDEO-tuloliitantoihin. 

©Kytke DVD-soittimen aanilahtoliitannat television 
KOMPONENTTI IN AUDIO-tuloliitantoihin. 



Kytke DVD-soittimeen virta ja pane soittimeen DVD- 
levy. 

Valitse kaukosaatimen INPUT-painikkeella lah-teeksi 
Component. 

Katso ohjeita DVD-soittimen kayttooppaasta. 

Komponenttituloliitannat 

Saat laadukkaan kuvan, kun kytket DVD-soittimen 
komponenttituloliitantoihin seuraavalla tavalla. 



Television komponenttitulot 


Y 


Pb 


Pr 




Y 


Pb 


Pr 


DVD-soittimen 


Y 


BY 


R-Y 


videolahdot 


Y 


Cb 


Cr 




Y 


Pb 


Pr 



Kytkeminen Scart-kaapelilla 

^ Kytke DVD-soittimen Scart-liitanta television AV 1 
Scartliitantaan. Kayta suojattua Scart-kaapelia. 

Kytke DVD-soittimeen virta ja pane soittimeen DVD-levy. 

© Valitse kaukosaatimen INPUT-painikkeella lahteeksi AVI. 
Jos videonauhuri on kytketty AV2-Scart-liitantaan, valitse 
lahteeksi AV2. 

Katso ohjeita DVD-soittimen kayttooppaasta. 

O HUOMAUTUS 

► Jos kaytat EURO-scart-kaapelia, kayta suojattua 
Euro-scart-kaapelia. 



r COMPONENT IN-) 
I VIDEO — | r AUDIO n 

® © ® © ® 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
















(( 


o « 

2) (S 




< 

D C 


» c 

1*1 


» 



AV 1 AV 2 




o 



> 



on 
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS 



S 



> 



on 



Kytkeminen S-videokaapelilla 

(paitsi 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



o 


Kytke DVD-soittimen S-VIDEO-lahtoliitanta 
S-VIDEO-tuloliitantaan. 


television 


© 


Kytke DVD-soittimen aanilahtoliitannat 
AUDIO-tuloliitantoihin. 


television 


© 


Kytke DVD-soittimeen virta ja pane soittimeen DVD- 
levy. 


© 


Valitse kaukosaatimen INPUT-painikkeella 
AV3. 


lahteeksi 


© 


Lisatietoja on DVD-soittimen kayttoohjeessa. 





VIDEO S-VIDEO O O ANT IN 




Kytkeminen HDMI kaapelilla 



O Kytke DVD-soittimen HDMI-lahtoliitannat television 
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 -tai 
HDMI IN 3-liitantaan. 

Valitse kaukosaatimen INPUT-painikkeella lah-teeksi 
HDMI/DVI, HDMM, HDMI2 -tai HDMI3 . 



Katso ohjeita DVD-soittimen kayttooppaasta. 




O HUOMAUTUS 

► HDMI-kaapelia kaytettaessa televisio voi vastaanottaa 
samanaikaisesti video- ja aanisignaalia. 

► Jos digitaalinen kotipaate ei tue automaattista HDMkta, 
maarita lahtotarkkuus vastaavalla tavalla. 
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VIDEONAUHURIN KYTKEMINEN 

■ Jata videonauhurin ja television valiin tilaa, jotta kuvassa ei nay kohinaa (hairioita). 

■ Pysaytyskuva saadaan yleensa videonauhurista. Jos kaytetaan kuvasuhdetta 4:3, kuvaruudun sivuissa olevat 
liikkumattomat alueet voivat jaada nakyviin. 



Kytkeminen RF-kaapelilla 



ANTENNA IN 



@*[1D- 



ANT OUT S-VIDEO VIDEO O O 

■<Nr(o-® © ® ® 0 




Antenni 



7s 

O 

CO 



> 
to 



Kytke videonauhurin ANT OUT -lahtoliitanta tele-vision ANTENNA IN -tuloli- 
itantaan. 



Kytke antennikaapeli videonauhurin ANT IN -tuloliitantaan. 



Paina videonauhurin PLAY-painiketta ja etsi sopi-va ohjelma. 
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS 



Kytkeminen Scart-kaapelilla 



S 



> 



on 



OKytke videonauhurin Scart-liitanta television AV1- 
Scart-liitantaan. Kayta suojattua Scart-kaapelia. 

Pane kasetti videonauhuriin ja paina videonauhurin 
PLAY-painiketta. (Katso videonauhurin kayttoopas-ta.) 

K% Valitse kaukosaatimen INPUT-painikkeella lahteeksi 
AVI . 

£fc Jos videonauhuri on kytketty AV2-Scart-liitantaan, val- 
itse lahteeksi AV2. 



O HUOMAUTUS 

► Jos kaytat EURO-scart-kaapelia, kayta suojattua 
Euro-scart-kaapelia. 




Kytkeminen RCA-kaapelilla 

(paitsi 19/22LS4D*, 42/50PC10**) 



Kytke aanikaapeli television ja videonauhurin 
AUDIO/VIDEO-liitantoihin. Huomioi liittimien varit. 
(Video = keltainen, vasen aanikanava = valkoinen ja 
oikea aanikanava = punainen) 

Pane kasetti videonauhuriin ja paina videonauhurin PLAY 
(TOISTO) -painiketta. (Katso videonauhurin kayt- 
toopasta.) 

Valitse kaukosaatimen INPUT-painikkeella AV3 lah- 
teeksi. 



Q HUOMAUTUS 



O © VIDEO S-VIDEO ANT IN 
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► Jos videonauhurista tulee monoaani, kytke sen 

audiokaapeli television AUDIO L/MONO -liitantaan. 



Kytkeminen S-videokaapelilla 

(paitsi 19/22LS4D*, 42/50PC10**) 



Kytke videonauhurin S-VIDEO-lahtoliitanta television S- 
VIDEO-tuloliitantaan. Kuvanlaatu paranee verrattuna 
siihen, etta tavallinen videonauhuri kytkettaisiin videoli- 
itantaan. 



0 
0 
0 



Kytke aanikaapeli television ja videonauhurin AUDIO- 
liitantoihin. 



Pane kasetti videonauhuriin ja paina videonauhurin 
PLAY-painiketta. (Katso videonauhurin kayttoopasta.) 

Valitse kaukosaatimen INPUT-painikkeella lahteeksi 
AV3. 



O HUOMAUTUS 

► Jos S-videonauhuri on kytketty seka S-VIDEO- etta VIDEO- 
liitantaan, signaali voidaan vastaanottaa ainoastaan lah- 
teesta S-VIDEO. 
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MUUN AV-LAHTEEN ASENNUS 

(paitsi 19/22LS4D*, 42/50PC10**) 



Kytke aanikaapeli television ja videonauhurin 
AUDIO/VIDEO-liitantoihin. Huomioi liittimien varit. 
(Video = keltainen, vasen aanikanava = valkoinen ja 
oikea aanikanava = punainen) 

Valitse kaukosaatimen INPUT -painikkeella lahteeksi 
AV3. 

Valitse ulkoisen laitteen toimintoja. 
Katso ulkoisen laitteen kayttoopasta. 




Camcorder 



Videokamera 



H 

6 



BA'il.'H 
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS 



S 



CI-MODUULIN KIINNITTAMINEN 

- Maksullisten palvelujen katsominen digitaalisessa 
televisiotilassa. 

- Tama ominaisuus ei ole kaytettavissa kaikissa maissa. 



Aseta Cl-moduuli television PCMCIA-KORTTIPAIKKAAN 
(Personal Computer Memory Card International 
Association) oheisen kuvan mukaisesti. 

Lisatietoja on sivulla 54. 




on 



TIETOKONEEN KYTKEMINEN 

Tassa televisiossa on Kytke ja kayta -ominaisuus, joten tietokone mukautuu television asetuksiin automaattisesti, 



Kytkeminen 15-nastaisella D-sub-kaapelilla 



Kytke RCB-soittimen PC-lahtoliitanta television RGB 
IN (PC) tuloliitantaan. 

Kytke PC-soittimen aanilahtoliitannat television 
AUDIO IN (RGB/DVI)-tuloliitant6ihin. 



Kytke tietokoneeseen virta. 



Valitse kaukosaatimen INPUT-painikkeella lahteeksi 
RGB. 



RGB (PC) IN 



WWti 



mi 



AUDIO IN 
(RGB DVI) 



RGB OUTPUT AUDI ° 
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Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla 



Kytke DVI-soittimen PC-lahtoliitanta television 
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) -tai 
HDMI/DVI IN 1 tuloliitantaan. 

Kytke PC-soittimen aanilahtoliitannat television AUDIO 
IN (RGB/DVI)-tuloliitant6ihin. 



Q Kytke 



tietokoneeseen virta. 



Valitse kaukosaatimen INPUT-painikkeella lahteeksi 
HDMI/DVI-tai HDMI 1 . 




DVI-PC OUTPUT 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



o 



> 



on 



O HUOMAUTUS 

► Voit nauttia elavasta kuvasta ja aanesta yhdis- 
tamalla tietokoneen televisioon. 

► Valta jattamasta liikkumatonta kuvaa televisioruu- 
tuun pitkaksi ajaksi. Liikkumaton kuva voi palaa 
nayttoon pysyvasti. Kayta aina naytonsaastaja, kun 
se on mahdollista. 

► Yhdista tietokone television RGB (PC) tai HDMI IN 
(tai HDMI/DVI IN) -liitantaan. Saada tietokoneen 
lahtotarkkuutta. 

► Tietokonetilassa voi esiintya kohinaa ja pystykuvio- 
ta seka kontrastin tai kirkkauden hairioita kaytet- 
taessa joitakin tarkkuuksia. Saada talloin 
tietokonetilan tarkkuutta, virkistystaajuutta, 
kirkkautta tai kontrastia, kunnes kuva on selkea. Jos 
tietokoneen naytonohjaimen virkistystaajuutta ei 
voi saataa, vaihda tietokoneen naytonohjein tai ota 
yhteys naytonohjaimen valmistajaan. 

► Synkronointisignaali voidaan valita erikseen vaaka- 
ja pystytaajuuksia varten. 

► Kytke tietokoneen nayttoliitantaan kiinnitetty sig- 
naalikaapeli television RGB (PC) -liitantaan tai 
tietokoneen HDMI-liitantaan kiinnitetty signaa- 
likaapeli television HDMI IN (tai HDMI/DVI IN) -liitantaan. 

► Kytke tietokoneen aanikaapeli television AUDIO 
INPUT -liitantoihin. Television mukana ei toimiteta 
kaapeleita. 



► Jos kaytat aanikorttia, saada tietokoneen aanta 
tilanteen mukaan. 

► Tama televisio kayttaa VESA-standardin mukaista 
Plug and Play -ratkaisua. Televisio lahettaa EDID- 
tiedot tietokoneelle DDC-protokollan avulla. 
Tietokoneen saataminen tapahtuu automaattisesti 
tata televisiota kaytettaessa. 

► DDC-protokolla on asetettu RGB (analoginen 
RGB)- ja HDMI (digitaalinen RGB) -tilaa varten. 

►Saada tarvittaessa Plug and Play -toiminnon ase- 
tuksia. 

► Jos tietokoneen nayttokortista ei saada analogista 
ja digitaalista RGB-signaalia samanaikaisesti, kytke 
vain RGB- tai HDMI IN (tai HDMI/DVI IN) -liitan- 
ta, jotta naet tietokoneen tuottaman kuvan televi- 
siossa. 

► Jos tietokoneen nayttokortti lahettaa analogista ja 
digitaalista RGB-signaalia samanaikaisesti, aseta 
televisio RGB- tai HDMI-tilaan (televisio asettaa 
automaattisesti toiseksi tilaksi Plug and Play.) 

► Nayttokortti vaikuttaa siihen, toimiiko DOS-tila, jos 
HDMI-DVI-kaapelia kaytetaan. 

► Jos kaytettava RGB-tietokonekaapeli on liian pitka, 
voi aiheutua kohinaa. On suositeltavaa kayttaa alle 
5 metrin kaapelia. Se varmistaa parhaan kuvan- 
laadun. 
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS 



Tuettu nayttotarkkuus (Vain 19/22 LS4D*) 



vain RGB-PC, HDMI/DVI-PC -tilassa 



I Tarkkuus 


Vaakataajuus 
(kHz) 


Pystytaajuus v3k 
(Hz) ■ 


/ ZUXH-UU 


71 ACQ 

3 1 ,4oe 


/(J, (JO 


640x480 


31 ,469 
37,684 


59,94 
75,00 


800x600 


37,879 
46,875 


60,31 
75,00 




49,725 


74,55 




48,363 


60,00 


1024x768 


56,470 


70,00 




60,123 


75,029 


1280x768 


47,78 


59,87 


1360x768 


47,72 


59,8 


1366x768 


47,56 


59,6 


1280x1024 


63,595 


60,0 


1440x900 


55,5 


59,90 ~>- 


f 1400x1050 


64,744 


59,948 


I 1680x1050 


65,16 


59,94 J 



vain HDMI/DVI-DTV -tilassa 



Tarkkuus 


Vaakataajuus 


Pystytaajuus 


(kHz) 


(Hz) 


720x480 


s> 1 ,4oy 






71 r 

31 ,5 


6U 


720x576 


31,25 


50 




37,500 


50 


1280x720 


44,96 


59,94 




45 


60 




33,72 


59,94 




33,75 


60 




28,125 


50,00 




26,97 


23,97 




27 


24 


1920x1080 


33,716 


29,976 




33,75 


30,00 




56,250 


50 




67,43 


59,94 




67,5 


60 



Tuettu nayttotarkkuus 

(Vain 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LC50**) 



vain RGB-PC, HDMI/DVI-PC -tilassa 



vain HDMI/DVI-DTV -tilassa 



| Tarkkuus 


Vaakataajuus Pystytaajuus U 
(kHz) (Hz) ■ 


720x400 


J 1 ,i\J O / U r VJO 


640x480 


^1 46Q Q4 


800x600 


37,879 60,31 
46,875 75,00 


832x624 


49,725 74,55 


1024x768 


48,363 60,00 
56,470 70,00 
60,123 75,029 


1280x768 


47,78 59,87 


1360x768 


47,72 59,8 


1366x768 


47,56 59,6 


(_ 1440x900 


55,5 59,90 >- 


f 1400x1050 


64,744 59,948 


^1680x1050 


65.16 59,94 J 


( 1280x1024 


63,595 60,0 *>- 


■bMifthMiM 


66,647 59,988 >- 



^-Vain 19LC30. 



Tarkkuus 


Vaakataajuus Pystytaajuus 
(kHz) (Hz) 


720x480 


31,469 / 31,5 59,94/ 60 


720x576 


31,25 50 


1280x720 


37,500 50 
44,96 / 45 59,94 / 60 


1920x1080 


33,72 / 33,75 59,94/ 60 
28,125 50,00 
26,97 / 27 23.97 / 24 
33,716 / 33,75 26,976 / 30,00 
56,250 50 
67,43 / 67,5 59,94 / 60 



Vain 22LC30. 



Vain 19LC30.., 37/42/47/52LC50. 
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"^-Vain 37/42/47/S2LC50. 



Tuettu nayttotarkkuus (Vain 42/sopgio**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**) 



vain RGB-PC, HDMI/DVI-PC -tilassa vain HDMI/DVI-DTV -tilassa 



Tarkkuus 


Vaakataajuus 
(kHz) 


Pystytaajuus M^^^^^BH 

(Hz) MHHB 


Tarkkuus 


Vaakataajuus 
(kHz) 


Pystytaajuus 
(Hz) 


720x400 


31 ,468 


70,08 


640x480 


31 ,469 


59,94 


640x480 


31 ,469 


59,94 


31 ,469 


60,00 


800x600 


37,879 


60,31 


720x480 


31 ,47 


59,94 


1024x768 


48,363 


60,00 


31,50 


60,00 


1280x768 


47,78 


59,87 


720x576 


31,25 


50,00 


1360x768 


47,72 


59,80 




37,50 


50,00 


1920x1080 


66,647 


59,988 


1280x720 


44,96 


59,94 










45,00 


60,00 










28,125 


50,00 










33,72 


59,94 










33,75 


60,00 








1920x1080 


27,000 
33,75 
56,25 
67,433 
67,50 


24,00 

30 
50,00 
59,94 

60 
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS 



S 



Kuvaruudun asetukset PC-tilassa 
Nayton asetusten palauttaminen 

Tama toiminto on kaytettavissa seuraavissa tiloissa: RGB[PC] (RCB[Tietokone]). 



> 



on 



O KUVA 



e 



Naytto 



> Siirra ® OK 



• Kontrasti 

• Kirkkaus 

• Teravyys 

• Van 

• Varisavy 

• Lisasaadbt 

• Kuvan palauttam 




NAYTTO 


V Siirra fflfflB Edel. 


] Tarkkuus 




Autoaset. 




Sijainti 


Aseta 


□ Size 




Q Vaihe 










Valitse KUVA. 



Valitse NAYTTO. 



Valitse Nollaus. 



Valitse KYLLA 



^ ) ) Suorita Nollaus. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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Nayton sijainnin, koon ja vaiheen saataminen. 

Jos kuva ei ole selkea automaat-tisaadon jalkeen ja jos teksti nayttaa edelleen varisevan, saada kuvan vaiheis- 
tusta manuaalisesti. 

Tama toiminto on kaytettavissa seuraavissa tiloissa: RGB[PC]. 



O KUVA *SM »« 




A 

• Kontrasti 

• Kirkkaus 

• Teravyys 
•Van 

• Varisavy 

• Lisasaadbt 

• Kuvan palautta 


50 M 


u 


0 
n. 


:,. 


Naytto 


® 





NAYTTO 


V Siirra BMBfl Edel. 


] Tarkkuus 




~~| Auto aset. 


a 






□ Size 


B 


Q Vaihe 




□ Nollaus 





> 



on 




Valitse KUVA. 



Valitse NAYTTO. 



Valitse Sijainti, Size tai Vaihe. 



Tee tarvittavat muutokset. 



Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 
Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS 



S 



Tarkkuuden valitseminen 

Voit katsoa normaalia kuvaa valitsemalla saman RGB-tilan ja PC-tilan tarkkuuden. 
Tama toiminto on kaytettavissa" seuraavissa tiloissa: RGB[PC] 



> 



on 



O KUVA 



e 



Naytto 



> Siirra ® OK 



• Kontrasti 

• Kirkkaus 

• Teravyys 

• Van 

• Varisavy 

• Lisasaadbt 

• Kuvan palauttam 




NAYTTO 


S Siirra fflBfl Edel. 




>/1024x 768 


Autoaset. 


1280 x 768 


1360 x 768 


Sijainti 


( 1366 x 768 > 


□ Size 




Q Vaihe 




□ Nollaus 






Valitse KUVA. 



Valitse NAYTTO. 



Valitse Tarkkuus. 



Valitse haluttu tarkkuus. 
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• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



Automaattinen asetus (vain RGB [PC] -tilassa) 



Tama toiminto saataa' kuvan sijainnin automaattisesti ja vahentaa kuvan varinaa. Jos kuva ei ole saatamisen jal- 
keenkaan aivan moitteeton, televi-siossa ei ole vikaa, vaan se tarvitsee lisasaatamista. 

Automaattinen asetus 



Tama toiminto saataa sijainnin naytossa, kellon ja kellon vaiheen automaattisesti. Kuva poistuu naytosta muu- 
tamaksi sekunniksi, kun asetuksia maaritetaan automaattisesti. 



7\ 

o 



O KUVA *SM »<« 


□ 

B 


A 

• Kontrasti 

• Kirkkaus 

• Teravyys 
•Van 

• Varisavy 

• Lisasaadot 

• Kuvan palautta 


70 
so 
50 


& 


0 
n. 




Naytto 


® 





NAYTTO 




] Tarkkuus 




■ 




Sijainti 


Aseta 


□ Size 




Q Vaihe 




□ Nollaus 





> 



on 




Valitse KUVA. 



Valitse NAYTTO. 



Valitse Auto aset. 



Valitse KYLLA. 



• Jos kuvan sijainti ei ole vielakaan oikea, valitse 
automaattisaato uudelleen. 

• Jos kuvaa on saadettava uudelleen automaat- 
tisen saatamisen jalkeen RGB (PC) -tilassa, voit 
saataa Sijainti, Size tai Vaihe. 



^ ) } Suorita Auto aset.. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 



KAUKOSAATIMEN NAPPAINTOIMINNOT <vain 19/221.S4D.) 

Kun kaytat kaukosaadinta, kohdista se televisiossa olevaan kaukosaatimen vastaanottimeen. 



POWER 

tv mjm\ input 
(m) ["] ©eT) 

TV/RADIO TEXTS l/l I MUTEjj: 

oooo 



© © 
© © 






(return) 


+^ 




VOL 


O 


PR 


< i- 











RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 

OOOO 

INDEX TIME HOLD REVEAL 

~mT)( m ") ( m )( m 



POWER Kytkee virran, jos televisio on valmiustilassa, tai valitsee 
valmiustilan, jos virta on katkaistu. 

D/A INPUT Digitaalisen tai analogisen tilan valinta. 
Kaynnistaa laitteen valmiustilasta. 

INPUT Ulkoisen lahteen vaihtoehdot vaihtuvat perakkain. 
Kytkee laitteen valmiustilasta paalle. 



TV/RADIO Radio- tai TV-kanavan valinta digitaalisessa tilassa. 
|/|| Valitsee aanisignaalille ulostulon. 
MUTE Mykistaa aanen tai poistaa mykistyksen. 



Numeropainikk Valitsevat ohjelman. 

eet 0-9 Valitsevat valikosta numeroidun vaihtoehdon. 

LIST Nayttaa ohjelmataulukon. 

Q.VIEW Palaa viimeksi katseltuun ohjelmaan. 



MENU Avaa valikon. 

EXIT Tyhjentaa kuvaruutunayton ja palaa kaikista valikoista 
television katseluun. 

INFO © Nayttaa nykyisen nayton tiedot. 
GUIDE Tuo ohjelmaoppaan nakyviin. 

^ylSs/'a^/vase s " r 'y a naytossa nakyvissa valikoissa ja saataa asetuksia. 
mmalle/oikealle) 

OK Vahvistaa valinnan tai nayttaa nykyisen tilan. 



VOLUME UP Saataa aanenvoimakkuutta. 
/DOWN 

BACK Kayttaja voi siirtya yhden tason taaksepain vuorovaikut- 
teisessa sovelluksessa, EPC-ohjelmaoppaassa tai muussa 
vuorovaikutteisessa toiminnossa. 

* El TOIMINTO 
FAV Nayttaa valitun suosikkiohjelman. 

Programme Valitsee ohjelman. 
UP/DOWN 



POWER 

TV am input 



Cm) 



TV/RADIO TEXTLH \/\\ MUTEjJ 



© © ® 

© © a 



© © © 






EXIT 






(RETURN) 




VOL 


(©7) 


PR 









RATIO SLEEP SUBTITLE I UPDATE 

OOOjS) 

I INDEX TIME HOLD REVEAL 

TEP) CwD CwT) Cm 



+- 

+- 



TELETEXT- Nailla painikkeilla ohjataan tekstitelevision toimintaa. 
painikkeet Lisatietoja on kohdassa Tekstitelevisio'. 



VARILLISET Naita painiketta tarvitaan kaytettaessa tekstitelevisiota (vain 
PAINIKKEET TELETEXT-malleissa) tai Kanavien jarjestelytoimintoa. 



RATIO Valitsee halutun kuvasuhteen. 
SLEEP Asettaa uniajastimen. 
SUBTITLE Haluamasi tekstityksen kaynnistaminen digitaalisessa tilassa. 



Paristojen asentaminen 




Avaa kaukosaatimen takaosassa olevan paristolokeron kansi. 

Aseta kaksi 1 ,5 voltin AAA-kokoista paristoa oikeinpain (plus- ja 
miinusmerkit kohdakkain). Ala kayta vanhoja tai kaytettyja paristoja 
uusien kanssa. 



< 
O 

z 



m 
t— 
C 



z 



> 



z 



Sulje kansi. 
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TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 



(Vain 42/50PG10**) 



POWER _ <r ^ 



GUIDE I NFO® TEXT A V MOD E 

© © © 
© © © 

® © (V 



1- 




MARK 





(™) 








p 


© 


MUTE 

o 


a 



oooo 

(~~*~~) ( topt) ( subtttleT ) ) 



POWER Kytkee virran, jos televisio on valmiustilassa, tai valitsee 
valmiustilan, jos virta on katkaistu. 

INPUT Ulkoisen lahteen vaihtoehdot vaihtuvat perakkain. 
Kaynnistaa laitteen valmiustilasta. 

TV/RAD Valitsee radio-, TV- ja DTV-kanavan. 



GUIDE (OPAS) Tuo ohjelmaoppaan nakyviin. 

TIEDOT© Nayttaa nykyisen nayton tiedot. 

Q TELETEXT Nailla painikkeilla ohjataan tekstitelevision toimintaa. 
BUTTONS Lisatietoja on kohdassa 'Tekstitelevisio'. 

AVMODE (AV-TILA) Taman avulla voit valita ja maarittaa kuvia seka aania AV- 
laitteita kytkettaessa. 



0-9 number Valitsevat ohjelman. 

button Valitsevat valikosta numeroidun vaihtoehdon. 

LIST Nayttaa ohjelmataulukon. 

Q.VIEW Palaa viimeksi katseltuun ohjelmaan. 



MENU Avaa valikon. 

Tyhjentaa kuvaruutunayton ja palaa kaikista valikoista 
television katseluun. 

Q.MENU Valitse haluamasi pikavalikkolahde. 



PEUKALOSAUVA 
(ylos/alas/vasem 
malle/oikealle) 



Voit siirtya naytossa nakyvissa valikoissa ja saataa asetuk- 
sia. 



OK Vahvistaa valinnan tai nayttaa nykyisen tilan. 



RETURN (PALUU) 
(EXIT (POISTU)) 



Taman avulla kayttaja voi palata yhden vaiheen taak- 
sepain vuorovaikutteisessa sovelluksessa, EPC:ssa tai 
muussa kayttajatoiminnossa. 



RATIO Valitsee halutun kuvasuhteen. 



_ POWER 



GUIDE INFO© TEXT AV MODE 

oo®o 




MARK 





(fa\T) 






O 


p 




MUTE 

d3 





<M » ♦ 

(1T )( ioft) (»!) ( ) 



VOLUME +/- 


Saataa aanenvoimakkuutta. 


FAV 


Nayttaa valitun suosikkiohjelman.. 


* 


El TOIMINTO 


MUTE 


Mykistaa aanen tai poistaa mykistyksen 


PACE UP/DOWN 


Siirtyy yhdesta nayton ruudusta seuraavaan. 


(EDELLINEN SIVU 


/ SEURAAVA 




SIVU) 





VARILLISET 


Naita painiketta tarvitaan kaytettaessa tekstitelevisiota 


PAINIKKEET 


(vain TELETEXT-malleissa) tai Kanavien jarjestelytoimintoa. 


SUBTITLE 


Haluamasi tekstityksen kaynnistaminen digitaalisessa tilassa. 


(TEKSTITYS) 


SIMPLINK- 


Ohjaa Simplink-toimintoa. 


ohjaus- 




painikkeet 





Paristojen asentaminen 




Avaa kaukosaatimen takaosassa olevan paristolokeron kansi. 

Aseta kaksi 1 ,5 voltin AAA-kokoista paristoa oikeinpain (plus- ja 
miinusmerkit kohdakkain). Ala kayta vanhoja tai kaytettyja paristoja 
uusien kanssa. 



Sulje kansi. 



TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 



(paitsi 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



( ratio ) POWER (input ) 
(!) H/Ed 



i jjjjjmPLiriKj 



(tv/rad ) 

POWER ( jnput ) 
(!) H/Ed 



□3 



(TV/RAD) 
Q.MENU MENU GUIDE 

O O Of 




RETURN INFO© AV MODE 



© o 



EXIT 



MARK 



+ 


© 






MUTE 


p 




® 





' N 



(I) 

(ust) (^o) ^vew) 



3^ 

/■ > 

< — 



lU M 

t [ text) (t.opt) 

a 



oooo 

""13 >» • 
< (text ) (t.opt) j( subtitle) ( ) 



n 


MODE 


Valitsee etatoimintatilan: TV, DVD, VCR, AUDIO, CABLE tai STB. 




POWER 


Kytkee virran, jos televisio on valmiustilassa, tai valitsee 
valmiustilan, jos virta on katkaistu. 




INPUT 


Ulkoisen lahteen vaihtoehdot vaihtuvat perakkain. 
Kaynnistaa laitteen valmiustilasta. 




TV/RAD 


Valitsee radio-, TV- ja DTV-kanavan. 




RATIO 


Valitsee halutun kuvasuhteen. 



Q.MENU 


Valitse haluamasi pikavalikkolahde. 


(PIKAVALIKKO) 




MENU 


Avaa valikon. 




Tyhjentaa kuvaruutunayton ja palaa kaikista valikoista 




television katseluun. 


GUIDE (OPAS) 


Tuo ohjelmaoppaan nakyviin. 



PEUKALOSAUVA Voit siirtya naytossa nakyvissa valikoissa ja saataa 

(ylos/alas/vase asetuksia . 
mmalle/oikealle) 

OK Vahvistaa valinnan tai nayttaa nykyisen tilan. 



RETURN (PALUU) Taman avulla kayttaja voi palata yhden vaiheen taak- 
(EXIT (POISTU)) sepain vuorovaikutteisessa sovelluksessa, EPC:ssa tai 
muussa kayttajatoiminnossa. 

INFO © Nayttaa nykyisen nayton tiedot. 
(TIEDOT© ) 

Taman avulla voit valita ja maarittaa kuvia seka aania AV- 
AV MODE (AV-TILA) |aitteita kytkettaessa , 



VARILLISET Naita painiketta tarvitaan kaytettaessa tekstitelevisiota (vain 
PAINIKKEET TELETEXT-malleissa) tai Kanavien jarjestelytoimintoa. 



] TELETEXT- Nailla painikkeilla ohjataan tekstitelevision toimintaa. 

painikkeet Lisatietoja on kohdassa Tekstitelevisio'. 

SUBTITLE Haluamasi tekstityksen kaynnistaminen digitaalisessa tilassa. 

(TEKSTITYS) 

Q Televisioon liitettyjen AV-laitteiden luettelon naytto. 

(s)imPLinK Taman painikkeen avulla voit tuoda nayttoon Simplink- 
valikon tai poistaa sen naytosta. 



( RKUO j POWER (input) 
(J) H/Ed 



l^lfTIPLinK] 



□3 



(tv/rad) 



) 



POWER (INPUT) 



■siai (tv/rad) 

Q.MENU MENU GUIDE 

o o o 




RETURN INFO© AV MODE 



© o 



EXIT 



MARK 



+ 


© 


/\ 




MUTE 


P 




® 


\/ 



© © © 

© © © 

© © © 

(□ST) ^VEW) 



in 
(text 

(s)mPLin^ 

O' 



a 

e 

f TEXT 1 



T.OPT SUBTITLE 



« » • 

( t.opt ) ( subtitle ) ( ) 



VOLUME +/- Saataa aanenvoimakkuutta. 

FAV Nayttaa valitun suosikkiohjelman. 

MUTE Mykj s taa aanen tai poistaa mykistyksen 

Programme V alitsee ohjelman. 



PAGEUP/DOWN Siirtyy yhdesta nayton ruudusta seuraavaan. 
(EDELLINEN SIVU 
/ SEURAAVA 
SIVU) 

0-9 number Valitsevat ohjelman. 

button Valitsevat valikosta numeroidun vaihtoehdon. 

LIST Nayttaa ohjelmataulukon. 
Q.VIEW Palaa viimeksi katseltuun ohjelmaan. 



SIMPLINK- Ohjaa Simplink-toimintoa. 

ohjaus- 
painikkeet 



Paristojen asentaminen 




Avaa kaukosaatimen takaosassa olevan paristolokeron kansi. 

Aseta kaksi 1 ,5 voltin AAA-kokoista paristoa oikeinpain (plus- ja 
miinusmerkit kohdakkain). Ala kayta vanhoja tai kaytettyja paristoja 
uusien kanssa. 

Sulje kansi. 



< 
O 

z 

on 
m 
i— 
C 



z 



> 



z 
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TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 
TELEVISION KAYNNISTAMINEN 

- Voit hyodyntaa television ominaisuuksia, kun kaynnistat sen. 



Kytke ensin virtajohto oikein. 
Televisio siirtyy talloin valmiustilaan. 



Voit kaynnistaa valmiustilassa olevan television painamalla television 
(!) / I, INPUT tai P a v (tai PR A T)-painiketta tai painamalla 
kaukosaatimen POWER, INPUT, D/A, P a v (tai (PR + - tai P + -)) 
tai NUMBER. 



Maaritysten tekemisen aloittaminen 

Jos OSD (Kuvaruutunaytto) on nakyvissa television kaynnistamisen jalkeen, voit saataa Language- 
(Kieli), Select Mode- (Valitse tila), Country- (Maa), Time Zone- (Aikavyohyke) ja Auto programme 
tuning (Automaattinen viritys) -asetuksia. 

HUOMAUTUS: 

a. Jos painikkeita ei paineta, kuvaruutunaytto haviaa automaattisesti noin 40 sekunnin kuluttua. 

b. RETURN -painikkeella voit siirtya nykyisesta OSD-kuvaruutunaytdsta edelliseen OSD-kuvaruutunayttddn. 

c. DTV-lahetysympariston mukaan kaikki DTV-ominaisuudet eivat valttamatta toimi maissa, joissa ei ole 
vahvistettuja DTV-lahetysstandardeja. 

d. Home (Koti) -tila on paras asetus kotiymparistoon, ja se on myds television oletustila. 

e. In Store (Myymala) -tila on paras asetus myymalaymparistdon. 

Jos kuvanlaatua muokataan, In Store (Myymala) -tila palauttaa tehdasasetetun kuvanlaadun tietyn ajanjakson jalkeen. 

f. Voit vaihtaa tilaa (Home, In Store) valitsemalla OPTION (Asetus) -valikosta Factory Reset (T ehdasasetusten palautus). 



KANAVAN VALITSEMINEN 



Valitse kanava P a v (tai (PR + - tai P + -)) painikkeella tai 
numeropainikkeilla. 



AANENVOIMAKKUUDEN SAATAMINEN 



Saada aanenvoimakkuus VOL + - (tai + -)-painikkeella. 



Jos haluat mykistaa aanen, paina MUTE -painiketta. 



Saat aanen jalleen kuulumaan painamalla MUTE, VOL + - (tai 
^ + -), tai l/ll-painiketta. 



NAYTTOVALIKOIDEN VALITSEMINEN JA SAADOT 

Naytossa nakyva valikko ja taman kayttooppaan kuvat voivat olla hieman erilaisia. 



% ASENNUS .;.» ® ok 




Automaattinen haku 
Manuaalinen haku 
Kanavien kasittely 
Vahvistin : Paalla' 
Ohjelmistopaivitys : Paalla 
Diagnostiikka 
Cl-tiedot 




Q 


O 




/|\ 



a 







& 


AIKA •;> Siirra a OK 




Kello 




TV:n sulkuaika : Pois 




Avausaika : Pois 
Uniajastin : Pois 




Q 


Autom. sulku : Pois 




Aikavybhyke :Kanarians. GMT 









ASETUS 


Siirra ® OK 


Valikkokieli 


: Englanti 


Aanen kieli 


: Englanti 


Tekstityksen kieli 


: Englanti 


Huono kuulo(P) 


Pois 


Asetusmaa 


: UK 


Liitanta 




SIMPLINK 


: Pois 


Key Lock 


: Pois 



KUVA 

Kuvasuhde 
Kuvatila 




: 16:9 




: Varikas 




• Taustavalo 


100 


• Kontrasti 


100 


• Kirkkaus 


so 


• Teravyys 


70 


• Vari 


70 


• Varisavy 


0 




IIIIIIIIIIGl 



AANI 

Autom. aanenvoim, 
Tasapaino 
Aaniasetus 



: Pois 
0 B3 



IIIIIIIIIIRI 



: Normaali 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



LUKITUS V Siirra ®OK 




Lukitus : Pois 
Maarita salasana 
Estetty ohjelma 
Kanavien valvonta : Pois 




a 






D 



< 

o 
z 

m 
t— 
C 

\ 

> 
Z 



> 
i— 

Z 




OK 
© 



<( W) Tuo valikot nakyviin. 

Valitse valikkokohde. 



Siirry ponnahdusvalikkoon. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 
KAN AVI EN AUTOMAATTIVIRITYS 



Sen avulla voit hakea ja tallentaa kaikki ohjelmat automaattisesti. 

Kun aloitat automaattisen ohjelmoinnin, kaikki aiemmin tallennetut palvelutiedot poistetaan. 



V ASENNUS «ok 




Automaattinen haku ® 




Manuaalinen haku 
Kanavien kasittely 
Vahvistin : Paalla' 
Ohjelmistopaivitys : Paalla 
Diagnostiikka 
Cl-tiedot 


e 









D 

J 1 

m 


ASENNUS asm «ok 






Manuaalinen haku 




Kanavien kasittely 
Vahvistin : 
Ohjelmistopaivitys : 
Diagnostiikka 
Cl-tiedot 


/j\ Kaikki palvelutiedot paivitetaan. 
Haluatkojatkaa? 






KYLLA 




El 






□ Secam L haku 


- 










Valitse ASENNUS. 



Valitse Automaattinen haku. 



Valitse KYLLA. 



1 Anna nelikirjaiminen salasana 
NUMEROPAINIKKEILLA Lock System 
'On'(Lukitusjarjestelma kaytossa) -tilassa. 

1 Jos haluat jatkaa automaattiviritysta, valitse 
Kyi la kayttamalla < > -painiketta. Paina sitten 
OK-painiketta. Jos et halua jatkaa, valitse Ei. 



OK 
® 



Suorita Automaattinen haku. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



KAN AVI EN KASIVIRITYS (dicitaalisessa tilassa) 



Manuaalista ohjelmanhakua kaytettaessa voit lisata ohjelmia manuaalisesti ohjelmaluetteloon. 



• 


ASENNUS vs; 


rta ® OK 


D 


Automaattinen haku 




Manuaalinen haku 


• 




Kanavien kasittely 




e 




Vahvistin : 


Paalla 


o 


Ohjelmistopaivitys : 


Paalla 


Diagnostiikka 










Cl-tiedot 











ASENNUS 

Automaattinen haku 




Kanavien kasittely 
Vahvistin : Paall 

Ohjelmistopaivitys : Paall 
Diagnostiikka 
Cl-tiedot 



Vastaannottimesi lisaa taman 
kanavan kanavalistaan. 
UHFCH. 




Sulie 



< 

o 
z 

m 
i— 
C 



z 



> 



z 





Valitse Manuaalinen haku. 



Valitse DTV. 



• Anna nelikirjaiminen salasana 
NUMEROPAINIKKEILLA Lock System 
'On'(Lukitusjarjestelma kaytossa) -tilassa. 




Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 
Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 
KAN AVI EN KASIVIRITYS (analocisessa tilassa) 



Kanavien kasiviritys mahdollistaa kanavien virittamisen ja niiden jarjestamisen haluttuun jarjestykseen kasin. 



ASENNUS 





Automaattinen haku 




Manuaalinen haku ® 


Kanavien kasittely 
Vahvistin : Paalla' 
Ohjelmistopaivitys : Paalla 
Diagnostiikka 
Cl-tiedot 


e 









ASENNUS 

Automaattinen haku 



Manuaalinen haku 



Kanavien kasittely 
Vahvistin : Paall 

Ohjelmistopaivitys : Paall 
Diagnostiikka 
Cl-tiedot 



□ 

Tallennus 

Jarjestelma 

Taaj. 

Kanava 

Hienosaato 

Haku 

Nimi 



2007 



BG 



V/UHF 



C 02 



Tallenna 



Sulje 




>Y\ Valitse ASENNUS. 



Valitse Manuaalinen haku. 



ValitseTV. 



tai ( ••• l Valitse haluamasi ohjel- 
®®®/ manumero. 



Valitse televisiojarjestelma. 



Valitse V/UHF tai Kaapeli. 





Aloita etsinta. 



Valitse Tallenna 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



Anna nelikirjaiminen salasana NUMEROPAINIKKEILLA Lock System 'On'(Lukitusjarjestelma kaytossa) -tilassa. 
L : SECAM L/L (lisavaruste) 

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eurooppa/lta-Eurooppa/Aasia/ Uusi Seelanti/Lahi-ita/Afrikka/Australia) 
I : PAL l/ll (Iso-Britannia/lrlanti/Hongkong/Etela-Afrikka) 
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ita-Eurooppa/Kiina/Afrikka/IVY) 
Voit tallentaa toisen kanavan toistamalla vaiheet 4-9. 



■ HIENOVIRITYS 

Hienoviritys on yleensa tarpeen vain silloin, kun kuvanlaatu on heikko. 
Valitse ASENNUS. 

Valitse Manuaalinen haku. 



ValitseTV. 




Valitse Nimi. 





OK 

® 



Valitse sijainti, valitse sitten 
toinen merkki, ja niin edelleen. 
Voit kayttaa merkkeja A-Z, 
numeroita 0-9, +/- ja 
valilyontia. 



Valitse Sulje 



Valitse Tallenna 



< 
O 

z 



on 



Z 



■ NIMEN ANTAMINEN KANAVALLE 

Voit myos antaa jokaiselle kanavapaikalle viisimerkkisen nimen. 



> 



Z 




)>!> Valitse ASENNUS. 



Valitse Manuaalinen haku. 



ValitseTV. 




Valitse HienosaMtd. 



Suorita kuvan ja aanen hienosaato. 



Valitse Tallenna 



Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 
Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 
PROGRAMME EDIT 




m 



Z 



Jos ohjelma on maaritetty ohitettavaksi, sita ei voi valita P a v (tai (PR + - tai P + -)) -painikkeella televisiota kat- 
seltaessa. 

Jos haluat valita ohitettavaksi maaritetyn ohjelman, anna sen numero NUMEROPAINIKKEILLA tai valitse se 
Programme edit (Ohjelmien jarjestely) -valikosta. 

Taman toiminnon avulla voit ohittaa televisioon tallennettuja ohjelmia. 

Vain joissakin maissa ohjelman numeroa voi muuttaa KELTAISTA painikkeella. 



• 

D 


ASENNUS .:-s iirr3 ®ok 


Automaattinen haku 




Manuaalinen haku 


Kanavien kasittely ® 


e 


Vahvistin : Paalla 
Ohjelmistopaivitys : Paalla 
Diagnostiikka 
Cl-tiedot 









• Anna nelikirjaiminen salasana 
NUMEROPAINIKKEILLA Lock System 
'On'(Lukitusjarjestelma kaytossa) -tilassa. 




Siirry ominaisuuteen Kanavien kasittely . 

Valitse tallennettava tai 
ohitettava ohjelma. 




Valitse ASENNUS. 



Valitse Kanavien kasittely 
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• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



(DTV/RADIOTILA) 



i Ohjelmapaikan ohittaminen 



|^_^) Valitse ohitettava ohjelmanumero. 
BLUE ! Muuta ohitettu ohjelmanumero siniseksi. 
^LUE^ Vapauta ohitettu ohjelma. 



• Kun ohjelmapaikka on ohitettu, sita ei voi valita P a 
v (tai (PR + - tai P + -)) nappaimella kanavien nor- 
maalin selaamisen aikana. Jos haluat valita ohitetun 
ohjelmapaikan, anna sen numero suoraan 
numeronappaimilla tai valitse se ohjelmapaikkojen 
jarjestelyvalikon tai kanavataulukon kautta. 

» Jos haluat valita ohitettavaksi maaritetyn ohjel- 
man, anna sen numero NUMEROPAINIKKEILLA 
tai valitse se kanavien jarjestelyvalikosta tai EPG- 
ohjelmaoppaasta. 



I Suosikkiohjelman valitseminen 

(vi ]/)( @^ ) Valitse suosikkiohjelmanumerosi. 



Valittu ohjelma sisallytetaan automaattisesti 
suosikkiohjelmien luetteloon. 



Z 
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TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 



TV-TILASSA 

Talla toiminnolla voit poistaa tai ohittaa tallennettua kanavia. 



1 



i Auto Sort (Automaattinen lajittelu) 

(vihrea ) Kaynnista Auto Sort (Automaattinen lajittelu). 



1 Kun Auto Sort (Automaattinen lajittelu) on kerran 
kaynnistetty, ohjelmia ei ole enaa tarpeen muokata. 



Kanavan poistaminen 



<( wi Valitse poistettava ohjelmanumero. 
^unainenJ Muuta poistetun ohjelman numero punaiseksi. 
^UNAiNENj Vapauta poistettu ohjelma. 



Valittu kanava poistetaan ja kaikki sen jalkeen 
tulevat kanavat siir-tyvat pykalan ylospain. 



I Kanavan siirtaminen 




Valitse siirrettava ohjelmanumero. 



>yMuuta siirretyn ohjelman numero KELTAISEKSI. 



Vapauta siirretty ohjelma. 

■ Ohjelmapaikan ohittaminen 

©Valitse ohitettava ohjelmanumero. 

SININENj Muuta ohitettu ohjelmanumero siniseksi. 
^NINE^| Vapauta ohitettu ohjelma. 



1 Kun ohjelmapaikka on ohitettu, sita ei voi valita 
P a v (tai (PR + - tai P + -)) nappaimella 
kanavien normaalin selaamisen aikana. 

1 Jos haluat valita ohitetun ohjelmapaikan, anna 
sen numero suoraan numeronappaimilla tai val- 
itse se ohjelmapaikkojen jarjestelyvalikon tai 
kanavataulukon kautta. 



I Suosikkiohjelman valitseminen 




Valitse suosikkiohjelmanumerosi. 



Valittu ohjelma lisataan suosikkiohjelmien luet- 
teloon. 



Booster eli tehostin (dicitaalisessa tilassa) 



Jos kuvanlaatu on huono, maarita Booster (Vahvistin) -asetuksen arvoksi On (Kaytossa). 



\ ASENNUS *sw ®ok 




Automaattinen haku 
Manuaalinen haku 
Kanavien kasittely 




B 


Vahvistin : Paalla ® 




Ohjelmistopaivitys : Paalla 

Diagnostiikka 

Cl-tiedot 







[a] 



ASENNUS ■:• 

Automaattinen haku 
Manuaalinen haku 
Kanavien kasittely 




Ohjelmistopaivitys 
Diagnostiikka 
Cl-tiedot 




Valitse ASENNUS. 



Valitse Vahvistin. 



Valitse Paalla tai Pois. 



Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 
Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 
SOFTWARE UPDATE (OHJELMISTOPAIVITYS) 



Ohjelmistopaivitys (Software Update) tarkoittaa, etta ohjelmiston voi ladata maanpaallisen digitaalisen lahetysjar- 
jestelman valityksella. 



ASENNUS .;>s,w « ok 




Automaattinen haku 
Manuaalinen haku 
Kanavien kasittely 
Vahvistin : Paalla' 




e 




Ohjelmistopaivitys : Paalla ® 


Diagnostiikka 
Cl-tiedot 









ASENNUS vsi- «ok 




EE 


Automaattinen haku 
Manuaalinen haku 
Kanavien kasittely 
Vahvistin : Paalla 


U 


Q 




o 


Ohjelmistopaivitys : Pa 


Off 


® 


Diagnostiikka 


On 




Cl-tiedot 






Q 






Valitse ASENNUS. 



Valitse Ohjelmistopaivitys. 





Valitse Paalla tai Pois. 

• Jos valitset Paalla, nakyviin 
tulee vahvistussanoma, joka 
ilmoittaa, etta uusi ohjelmisto 
on loytynyt. 



Tallenna. 



* Ohjelmistopaivitysta tehtaessa 

Toisinaan tiedot paivitettavan 
ohjelmiston siirrosta saattavat 
nakya televisiossa seuraavan 
kaltaisessa valikossa. 



L 



V 



A 



z 



Jos Software Update (Ohjelmistopaivitys) 
-asetuksen arvo on "Off" ("Ei kaytossa"), 
nakyviin tulee sanoma, jossa asetuksen 
arvoksi kehotetaan muuttamaan "On" 
("Kaytossa"). 



Valitse < > -painikkeella Kyi I a. 
ja seuraava ikkuna tulee nakyviin. 




Lataaminen alkaa, kun virta katkaistaan. 
Jos virta kytketaan paivityksen aikana, 
nakyviin tulee ilmaisin, joka kertoo 
paivityksen tamanhetkisen tilan. 



Kun ohjelmistopaivitys on 
valmis, jarjestelma kaynnistyy 
uudelleen. 




- Muista seuraavat asiat ohjelmistopaivityksen aikana: 

• Television virransaantia ei saa keskeyttaa. 

• Televisiota ei saa sulkea. 

• Antennia ei saa irrottaa. 

• Ohjelmistopaivityksen jalkeen voit tarkistaa paivitetyn ohjelmiston version Diagnostics (Diagnostiikka) -valikosta. 



DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIIKKA) (vain dicitaalisessa tilassa) 

Taman toiminnon avulla voit tarkastella Manufacturer (Valmistaja)-, Model/Type (Malli/tyyppi)-, Serial Number 
(Sarjanumero)- ja Software Version (Ohjelmistoversio) -tietoja. 

Nayttaa valitun MUX:n tiedot ja signaalinvoimakkuuden. 
Nayttaa valitun MUX:n signaalitiedot ja palvelun nimen. 





ASENNUS vsw ®ok 


□ 


Automaattinen haku 
Manuaalinen haku 
Kanavien kasittely 
Vahvistin : Paalla' 
Ohjelmistopaivitys : Paalla 




e 






Diagnostiikka ® 


CI -tiedot 





Tekninen diagnostiikka 

Valmistaja : LG Electronics Inc. 
Malli/Tyyppi 
Sarjanumero 
Ohjelmistoversio 



22tS4D 

708KCKC00019 
VI. 18.1 



CH 34 



CH 36 



CH 38 



CH 54 



CH 60 



23 Edel. ® Popup 



< 

o 
z 

m 
r— 
C 



z 



> 




Valitse ASENNUS. 



Valitse Diagnostiikka. 



°£ ) i Nayta valmistaja, malli/tyyppi, sarjanumero ja ohjelmistoversio. 



Z 




Nayta kanavan tiedot. 



Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 
Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



53 



TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 



CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (CI-TIEDOT) 

Taman toiminnon avulla voit katsella tiettyja maksullisia palveluja. Jos Cl-moduuli poistetaan, maksullisia palveluja ei 
voi katsella. Kun moduuli on asennettu Cl-paikkaan, moduulin valikko on kaytettavissa. Jos haluat hankkia moduulin 
ja alykortin, ota yhteys jalleenmyyjaan. CAM-moduulia ei kannata toistuvasti kiinnittaa ja irrottaa televisiosta. Tama 
voi aiheuttaa ongelmia. Kun televisioon kytketaan virta Cl-moduulin kiinnittamisen jalkeen, aani ei valttamatta kuulu. 

Cl-moduuli ja alykortti voivat aiheuttaa epanormaalin kuvan. 

CI (Common Interface) -toiminnon kaytettavyys saattaa vaihdella maan paikallisten lahetysstandardien mukaan. 



• 


ASENNUS .:-s iirr3 S ok 


D 


Automaattinen haku 




Manuaalinen haku 




Kanavien kasittely 


e 


Vahvistin : Paalla' 




Ohjelmistopaivitys : Paalla 


Diagnostiikka 






Cl-tiedot ® 







Viaccess Module 



Consultations 



Authorizations 
Module information 



Select the item 




1 Tama OSD-kuvaruutunaytto on tarkoitettu vain viitteeksi. 
Valikkovaihtoehdot ja ruudun asettelu ovat eri maksullis- 
ten digitaalisten palveluiden tarjoajilla erilaisia. 

■ Jalleenmyyja voi tarvittaessa muuttaa CI (Common 
Interface) -valikkonayttoa ja palvelua. 




Valitse ASENNUS. 



Valitse Cl-tiedot. 



Valitse haluttu kohde: Kohteita ovat esimerkiksi moduulin tiedot, 
alykortin tiedot, kieli ja ohjelmistojen lataaminen. 



OK 
© 



Tallenna. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



OHJELMATAULUKON NAYTTAMINEN 

Voit tarkistaa tallennetut kanavat katsomaila kanavataulukkoa. 



Q Nakyy lukitun ohjel- 
man yhteydessa. 



I Kanavataulukon katselu 




Nayta PKanavalista. 



1 Saatat loytaa muutamia sinisena nakyvia kanavia. Ne 
ohitetaan automaattisesti automaattivirityksen tai 
ohjelmapaikkojen muokkauksen yhteydessa. 
Jotkut kanavat nakyvat ohjelmataulukossa 
numerolla. Niille ei ole annettu kanavan nimea. 



I Kanavan valinta kanavataulukosta 




oku Siirry valittuun ohielmanumeroon. 

® I 



Katsomastasi ohjelman tila 
tai ( j vaihtuu TV:sta DTV:ksi ja 
Radioksi. 




I Kanavataulukon selaaminen 



tai 



Vaihda sivua. 




Palaa normaaliin television katseluun. 



I Suosikkiohjelmataulukon nayttaminen 



l^^^^ Nayta suosikkiohjelmataulukko. 




m 



> 
Z 
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TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 



(^SimPLinK ( pajtsj -|9/22LS4D*, 42/50PG10**) 

Se toimii vain laitteella, jossa on logo SIMPLINK. Tarkista logo SIMPLINK. 

Tuote ei ehka toimi oikein, jos sita kaytetaan HDMI-CEC-toiminnon sisaltavien tuotteiden kanssa. 

Taman avulla voit hallita ja kayttaa muita HDMI-kaapelilla televisioon liitettyja AV-laitteita ilman muita kaapeleita 
tai lisaasetuksia. 

Jos et halua kayttaa SIMPLINK-valikkoa, valitse Pois (Ei kaytossa). 
HDMI IN 3 -tub ei tue SIMPLINK-toimintoa. 



m 


ASETUS 


' r ' Siirra ® OK 




Valikkokieli 


: Englanti 




Aanen kieli 


: Englanti 




Tekstityksen kieli 


: Englanti 




:©: 


Huono kuulo(Q) 


Pois 




Asetusmaa 


:UK 


Liitanta 








□ 


SIMPLINK 


:Pois ® 




Nappainlukko 

▼ 


: Pois 



ASETUS 





Valikkokieli : Englanti 
Aanen kieli : Englanti 
Tekstityksen kieli : Englanti 
Huono kuulo(Q Pois 




o 


0 


o 


Asetusmaa : UK 
Liitanta 




D 






SIMPLINK :Pois 


Pois 


® 




Nappainlukko : Pois 
▼ 


Paalla 




Valitse ASETUS. 



Valitse SIMPLINK. 



Valitse Paalla tai Pois. 



OK 
© 



Tallenna. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



O HUOMAUTUS 

► Kytke HDMI-kaapeli HDMI/DVI IN -liittimeen tai HDMI IN -liittimen SIMPLINK-laitteen takana olevaan liit- 
timeen (HDMI output). 

► Kytkettyasi HDMI-liittimen ylla kuvatulla tavalla kotiteatterissa, jossa on SIMPLINK-toiminto, kytke DIGITAL 
AUDIO OUT -kaapeli TV:n takana olevaan DIGITAL AUDIO IN -liittimeen ja liittimeen SIMPLINK-laitteen 
takana olevaan OPTICAL -liittimeen. 

► Kayttaessasi ulkoista laitetta SIMPLINKin avulla paina MODE painikkeen TV painiketta kauko-ohjaimesta, 
jonka jalkeen voit kayttaa sita. 

► Kun syottolahde vaihdetaan toiseksi kaukosaatimen INPUT painikkeella, SIMPLINK:in avulla toimiva laite pysahtyy. 

► Valittaessa kayttoon tai kaytettaessa laitteessa olevaa tallennetta Home theater (kotiteatteri) -toiminnolla 
kaiuttimet kytkeytyvat automaattisesti HT (kotiteatteri) -kaiuttimiksi. 



SIMPLINK-TOIMINNOT 

Levyn toisto 

Voit ohjata kytkettyja AV-laitteita painamalla painikkeita 
tallaisia toimintoja.) 



v < 



> , OK, ►,■,11 « ja ►►. (Painike • ei tarjoa 



Suora toisto 

Kun AV-laitteet on liitetty televisioon, voit ohjata laitteita suoraan ja toistaa 
tallenteita maarittamatta muita asetuksia. 

AV-laitteen valinta 

Mahdollistaa televisioon liitettyjen AV-laitteiden valinnan ja kayton. 
Kaikkien laitteiden virran katkaisu 

Kun katkaiset televisiosta virran, kaikista liitetyista laitteista katkeaa virta. 

Aanen ulostulon valinta 

Tarjoaa helpon tavan valita aanen ulostulolaite. 

Sync Power on (Synkronoitu virtakytkenta) 

Kun kaytat kytkettya AV-laitetta, televisio kaynnistyy automaattisesti. 

* Laite, joka on liitetty televisioon HDMI-kaapelilla, mutta joka ei tue 
Simplink-toimintoa, ei sisalla tata toimintoa. 



SIMPLINK-VALIKKO 

Valitse haluamasi SIMPLINK-lahde painamalla 



/\ v < 



> -painiketta ja sitten OK-painiketta. 



O Television katselu: Vaihda edelliselle TV- 
kanavalle nykyisesta tilasta huolimatta. 

Q Levy toisto: Valitse ja toista liitetyssa soittimes- 
sa olevia levyja. Jos valittavana on useita levyja, 
niiden otsikot nakyvat katevasti nayton alareunas- 
sa. 

O Videon toisto: Toista videota ja valvo liitettya 
videonauhuria. 



•simr 



O 

O 
© 



O Kiintolevytallenteiden toisto: Toista ja valvo Q 
kiintolevylle tallennettuja tallenteita. 

O Aanen ulostulo kotiteatteriin / Aanen 
ulostulo televisioon: Valitse kotiteatteri tai televi- 
sion kaiutin aanen ulostuloa (Audio Out) varten. 



PLinK 



TV 




« > 



■' I - • I f 
... 



< 
O 

z 



7t 
> 
Z 



> 



z 



■Valittu laite 

■ Kun laitetta ei ole valittu (nakyy 
harmaana) 

' Kun laite on valittu (nakyy 
kirkkaana) 



• Kotiteatteri: Samanaikainen tuki yhdelle laitteelle. 

• DVD, Nauhuri: Samanaikainen tuki korkeintaan kolmelle laitteelle. 

• Videonauhuri: Samanaikainen tuki yhdelle laitteelle. 
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TELEVISION KATSELU / KAN AVI EN HALLINTA 
LAHDEMERKINTA 





ASETUS 


*► Siirra ® OK 




Valikkokieli 


: Englanti 




Aanen kieli 
Tekstityksen kieli 


: Englanti 
: Englanti 


e 


Huono kuulo(d) 


Pois 




Asetusmaa 


:UK 


Liitanta' 


® 




D 


SIMPLINK 


: Pois 




Nappainlukko 

▼ 


: Pois 



ASETUS 





Valikkokieli : Englant 
Aanen kieli : Englant 
Tekstityksen kieli : Englant 
Huono kuulolD Pois 
Asetusmaa : UK 


a 






Liitanta 


D 


SIMPLINK : Pois 
Nappainlukko : Pois 

T 


ft 



AVI 
AV2 
AV3 

Komponentti 

RGB 

HDMI1 

HDMI2 

HDMI3 



Sulje 




• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



AV-TILA 



Voit valita parhaat kuvat ja aanet kytkiessasi AV-laitteita ulkoiseen tuloon. 



Pois 

/\ 

Peli 



Cinema 



Urheilu 



< 

O 
z 



on 




Valitse lahde. 



• Jos valitse AV-tilaksi Cinema (Elokuva) -tilan, 
Cinema-tila valitaan Picture Mode-(Kuvatila) ja 
Sound Mode (Aanitila) -tiloihin vastaavissa PIC- 
TURE- (KUVA) ja AUDIO(AANI) -valikoissa. 

•Jos valitset "Pois" AV-tilassa, ensin maarittamasi kuva 
valitaan. 



7s 
> 
Z 



> 



z 
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SAHKOINEN EPG-OHJELMAOPAS 
(DIGITAALISESSA TILASSA) 

Tassa jarjestelmassa on sahkoinen EPC-ohjelmaopas (Electronic Programme Guide), joka helpottaa kaytettavissa 
olevien katseluvaihtoehtojen valintaa. 

EPC-ohjelmaoppaassa on esimerkiksi tiedot televisio-ohjelmista ja kaikkien kaytettavissa olevien palveluiden alka- 
mis- ja paattymisajat. EPC-ohjelmaoppaassa on usein myos lisatietoja ohjelmista (ohjelmatietojen saatavuus ja 
maara vaihtelevat kanavien mukaan). 

Tata toimintoa voi kayttaa vain, kun lahettava kanava lahettaa myos EPC-tiedot. 
EPG-ohjelmaoppaassa on seuraavien kahdeksan paivan ohjelmatiedot. 



EPG-oppaan kayton aloitus ja lopetus 



Ota EPC kayttoon tai poista se kaytosta. 




Ohjelmaopas 



-1YLETV1 06 Maa. 2006 15:09 


ALL 


06 Mar. 


14:00 | 15:00 


1 YLETV1 


H Kungskonsumente 




No Information | TV 2: Fatmen | No Infotmation 


im 


No Information 




No Information 


d- 


No Information 


s- 


... |... | No Information |... ... | | Tanaan otsikoissa 



Ohjelman valitseminen 

) Valitse haluamasi ohjelma 



tai 



tai 



■waiHil Radio Suosikki ITglSI Tiedot ® Kanavan vaihto 

• Tila # Patvays # Manuaalinen ajastin Ajastuslista 



Nayta valittu ohjelma. 



Painikkeen toiminto ohjelmaoppaan NOW/NEXT 
(NYT/SEURAAVA) -tilassa 

^unainenJ EPC-tilan vaihtaminen 



©Siirtyminen Timer Record/Remind 
(Ajastintallennus/muistutus) -asetustilaan 

©Siirtyminen Timer Record/Remind 
(Ajastintallennus/muistutus) -luettelotilaan 



* ) j Siirry valittuun ohjelmaan. 



NOW (NYT) tai NEXT (SEURAAVA) 




ohjelman valinta 




Televisio-ohjelman valinta 



tai 



GUIDE 



EXIT 



o; ta \o 



Siirtyminen sivun loppuun 
ja alkuun 

EPC-ohjelmaoppaan poista- 
minen kaytosta 



, < tv/radio \ Televisio- tai radio-ohjelman 

[TV/HAH i tai r \ ... 

V ' I \ \ ; / vahtseminen 



Tarkat tiedot nakyviin ja pois nakyvista 




Painikkeen toiminto 8 Days Guide (ohjelmaoppaan 
8 paivan tilassa) -tilassa 



^unainenJ EPG-tilan vaihtaminen 

^VIHRE^ Siirtyminen Date (Paivamaara) -asetustilaan 

©Siirtyminen Timer Record/Remind 
(Ajastintallennus/muistutus) -asetustilaan 

^ininenJ Enter Timer Record/Remind list mode. 
( °j< ) ) Siirry valittuun ohjelmaan. 



NOW (NYT) tai NEXT (SEURAAVA) -ohjelman 
valinta 



^ I Televisio-ohjelman valinta 



tai 



Siirtyminen sivun loppuun ja 
alkuun 



guide \ ( EXIT \ EPC-ohjelmaoppaan poistami- 

O / ta ' V O J nen ka y t5sta 



j t a \ I twradio \ Televisio- tai radio-ohjelman 
valitseminen 



Tarkat tiedot nakyviin ja pois nakyvista 




ft 

5 



> 
O 

I 

g 
o 

I 
ft 



ft 



Painikkeen toiminto Date Change (Paivamaaran 
muuttaminen) -tilassa 



/viHRE/U ^ ate (P3' v 3 m 33 ra ) -asetustilan poistaminen 
kaytosta 



OK 
© 



Siirtyminen valittuun paivamaaraan 



Paivamaaran valinta 




Date (Paivamaara) -asetustilan 
poistaminen kaytosta 

EPG-ohjelmaoppaan poistami- 
nen kaytosta 
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SAHKOINEN EPG-OHJELMAOPAS (DIGITAALISESSA 
TILASSA) 

Painikkeen toiminto Extended Description (Pidempi kuvaus) -ruudussa 



Teksti ylos-/alaspain 



©Siirtyminen Timer Record/Remind 
(Ajastintallennus/muistutus) -asetustilaan 




Tarkat tiedot nakyviin ja pois nakyvista 




tai 




EXIT EPG-ohjelmaoppaan poistami- 
nen kaytosta 



Painikkeen toiminto Record/Remind (Tallennus/muistutus) -asetustilassa 

- Tama toiminto on kaytettavissa vain, kun 8-nastaista tallennussignaalia kayttava tallennuslaite on kiinnitetty 
SCART-kaapelilla DTV-OUT-lahtoliitantaan. 

- Kun muistutustoiminto on kytkenyt virran eika mitaan painiketta paineta kahden tunnin kuluessa, televisio siir- 
tyy automaattisesti takaisin valmiustilaan. 

Valitse Type (Tyyppi), Service (Palvelu), 
Date (Paivamaara) tai Start/End Time 
(Alkamis- ja paattymisaika) 

Toiminnon asetus 




keltainen) Siirtyminen Guide (Opas)- tai Timer 
(Ajastin) -luettelotilaan 



OK 
® 



Timer Record/Remind (Ajastintallennus 
/muistutus) -asetuksen tallentaminen 




Painikkeen toiminta Schedule List (Ajoitettu luettelo) -tilassa 



©Uuden Manual Timer (Manuaalinen 
ajastin)-asetustilan lisaaminen 

vihrea Siirry Schedule List (Ajoitettu luettelo) 
-muokkaustilaan 




^naine^ Va | itun k 0 hteen poista 



poistammen 



(sininen^ Siirtyminen Guide (Opas) -tilaan 

/C^$\ Valitse Schedule List (Ajoitettu 
ks^i luettelo). 



KUVAN HALLINTA 



KUVAN KOON (KUVASUHTEEN) HALLINTA 

Voit katsella ruutua eri kuvaformaateissa: 16:9, Vain haku, Alkuperainen, 4:3, 14:9 ja Zooml/2. 
Jos paikallaan pysyva kuva jaa kuvaruutuun pitkaksi ajaksi, se voi palaa kiinni ja olla aina nakyvissa 
Voit saataa" suurennussuhdetta /\ v -painikkeen avulla. 
Tama toiminto edellyttaa signaalia. 




Valitse haluamasi kuvamuoto. 



1 Kuvasuhdetta voidaan saataa myos PICTURE 
(KUVA)- tai Q.MENU (PIKAVALIKKO) -valikon 
avulla. 

■ Valitse Zoom Setting (Zoomausasetukset) -asetuk- 
seksi 4:9, Zooml ja Zoom2 Ratio (Kuvasuhde) - 
valikosta. Zoomausasetuksen valitsemisen jalkeen 
naytto palaa pikavalikkoon. 



•16:9 

Seuraavan valinnan avulla voit saataa kuvaa suoras- 
sa suhteessa vaakasuunnassa siten, etta kuva tayt- 
taa koko kuvaruudun. Tasta on hyotya katseltaessa 
DVD-elokuvia, joiden kuvasuhde on 4:3. 




• 4:3 

Seuraava valinta nayttaa kuvan alkuperaisessa 
4:3-tahosuhteessa siten, etta vasemmassa ja 
oikeassa laidassa nakyy harmaa reunus. 
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KUVAN HALLINTA 



Alkuperainen 

Kun televisio vastaanottaa laajakuvasignaalia, 
signaali muutetaan automaattisesti lahetet- 
tavaksi kuvamuodoksi. 



14:9 

Voit katsella kuvasuhde 14:9 tai tavallista TV-kuvaa talla 
kuvasuhteella. Kuvasuhde 14:9 nakyy sellaisenaan, 
mutta kuvasuhdetta 4:3 venytetaan ylos ja alas seka 
oikealle ja vasemmalle, jotla koko 14:9-ruutu taytryy. 




• Zoom 1 

Seuraavan valinta nayttaa kuvan muuttumattomana 
siten, etta kuva tayttaa koko kuvaruudun. Kuvan 
yla- ja alaosa kuitenkin rajautuvat pois nakyvista. 




• Zoom2 

Valitse Zoom 2, jos haluat muuttaa kuvaa seka 
pystysuunnassa levittamalla etta rajaamalla 
seka muuttaa kuvaa etta yrittaa tayttaa silla 
mahdollisimman suuren osan kuvaruudusta. 




• Vain haku 

Seuraava valinta antaa parhaan kuvan laadun 
menettamatta mitaan alkupaisesta kuvasta 
korkeimmalla resoluutiolla. 
Huomautus:Jos alkuperaisessa kuvassa on 
kohinaa, se nakyy kuvan reunalla. 




O HUOMAUTUS 

► Komponenttitilassa (yli 720 p) voit valita vain vaihtoehdot 16:9 (laajakulma), 4:3, 14:9 ja Zoom 1/2. 

► Voit valita 4:3- ja 16:9 (laajakulma) -kuvasuhteet vain RCB/HDMI[PC]-tilassa. 

► HDMI/komponenttitilassa (yli 720 p) Just Scan (Vain skannaus) on kaytettavissa. 

► Voit valita Original (Alkuperainen) -kuvasuhteen vain Britannian tekstitelevisiossa (MHEC-5). 



ESIMAARITETYT KUVAN ASETUKSET 



Kuvatilan esiasetukset 

► Alykas sensoritoiminto on kaytettavissa vain malleissa 32/37/42/47/52LG50**. 

► PLASMATELEVISIOMALLEISSA ei ole Backlight (Taustavalo) -asetusta. 



O KUVA Ash, ® ok 




Kuvasuhde : 16:9 


□ 


Kuvatila : Varikas ® 


• Taustavalo 100 ^^^^^H 


B 


• Kontrasti 100 ^^^^^B 




• Kirkkaus 50 

• Teravyys 70 ^^^^H 

• Vari 70 






• VSrisavy II IRIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIICI 
▼ 



O KUVA 

Kuvasuhde : 16:9 



► Siirra ® OK 




I [ 



•Taustavalo 10C 



• Kontrasti 

• Kirkkaus 

• Teravyys 

• Vari 

• Varisavy 



IOC] 

50 

70 

70 

0 



Intelligent Sensor 

Normaali 
Cinema 
Urheilu 
Peli 

Edistynytl 
Edistynyt2 




Valitse KUVA. 



Valitse Kuvatila. 



*© ) )( ^ ^ ) Valitse haluamasi kuva-arvo. 



• Kuvatilan asetus maarittaa televisiokuvan ulkoa- 
sun. Valitse kuvatilavalikosta valmiiksi maaritetty 
arvo ohjelman tyypin mukaan. 

• Kun alykas sensoritoiminto on kaytossa, 
parhaiten soveltuva kuva valitaan automaattises- 
ti vallitsevien olosuhteiden perusteella. (vain 
32/37/42/47/52 LG50**) 

• Voit saataa kuvatilaa myos Q.valikko 
(Pikavalikko) -valikossa. 

• Intelligent Sensor (Alykas sensori) : kuvaa 
ympariston olosuhteiden mukaan. (vain 
32/37/42/47/52 LG50**) 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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KUVAN HALLINTA 



Automaattinen varisavyn saato (Lammin/Normaali/Kylma) 



Valitse yksi kolmesta automaattisesta varinsaatotavasta. Lammin asetus tehostaa lampimia vareja, kuten 
punaista. Kylma asetus lisaa muihin vareihin sinista. 



O KUVA 



► SiirrS ® OK 





A 

Kuvatila : Varikas 


■■^B 'Taustavalo 100 ■■■■■■ 
■■■I • Kontrasti 100 ■■■■■■ 


e 


• Kirkkaus 50 ■■■ 




• Teravyys 70 ■■■■ 

• Van 70 ■■■■ 




• Varkauw n IRIII11111II ■ IIIIIIIIIICI 




* Lisasaadot ® 


▼ 



KUVA 





Kuvatila 


Varikas 




□ 




• Taustavalo 


100 






• Kontrasti 


100 


a 




• Kirkkaus 


so 






• Teravyys 

• Vari 


70 
70 










• Varisavy 


0 




r 


* Lisasaadot 






▼ 



• Siirra ® OK 

Varin lampo 
Kirkas kontrasti 
Kirkkaat varit 
Kohinanvaimennus 
Gamma 
Mustan taso 
Eye Care 
Elo kuvatila 



* Kylma ► 



Korkea 



Korkea 



Normaali 



Pois 



Sulje 




Valitse KUVA. 
Valitse Lisasaadot. 

Select Varin lampo. 
Valitse Kylma, Normaali tai Lammin. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



MANUAALINEN KUVIEN SAATO 
Kuvatila - Kayttaja n asetus 



► Alykas sensoritoiminto on kaytettavissa vain malleissa 32/37/42/47/52LG50**. 

► PLASMATELEVISIOMALLEISSA ei ole Backlight (Taustavalo) -asetusta. 



O KUVA *SM »<« 




Kuvasuhde : 16:9 


□ 


Kuvatila : Normaali (Kayttaja) ® 


• Taustavalo 100 ^^^^^H 


B 


• Kontrasti 70 ^^^H 




• Kirkkaus 50 

• Teravyys 50 

• Vari 50 




• Varisavy 0 IRIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIIGI 
▼ 



O KUVA 



Kuvasuhde : 16:9_ 



Kuvatila : Normaali (Kayttaja) 



• Taustavalo 

• Kontrasti 70 

• Kirkkaus 50 

• Teravyys 50 

• Vari 50 

• Varisavy 0 



Intelligent Sensor 
10d Varikas 



Normaali (Kayttaja)® 



Cinema 
Urheilu 
Peli 

Edistynytl 
Edistynyt2 



< 
> 



> 




Valitse KUVA. 



Valitse Lisasaadot. 



Valitse haluamasi kuva-arvo. 



Valitse Back Light(Taustavalo)(vain LCD-televisioissa), Kontrasti, Kirkkaus, 
TerSvyys. Clolourtai VarisMvy. 

Tee tarvittavat muutokset. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 

© HUOMAUTUS 

► Varia, teravyytta ja savya ei voi saataa RCB-PC-tilassa. 
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KUVAN HALLINTA 



Kuvatila-lisaasetukset 

Expertl - ja Expert2-asetukset jaottelevat ja luovat lisaa ryhmia, joita kayttajat voivat halutessaan 
maarittaa parhaimman mahdollisen kuvanlaadun tarjoamiseksi. 



KUVA 

Kuvasuhde 
_ 



• Siirra ® OK 



a 



KUVA 



B 



0 



• Taustavalo 

• Contrast 

• Kirkkaus 

• Teravyys 

• Colour 

• Varisavy 



Intelligent Sensor 
10d Varikas 
10q Normaali 
Cinema 
Urheilu 
Peli 



50 
70 
70 
0 



Edistynytl 



Edistynyt2 





• Taustavalo 

• Kontrasti 

• Kirkkaus 

• Teravyys 

• Vari 

• Varisavy 


Kirkas kontrasti 




KB 


u 


Kohinanvaimennus 
Gamma 

Elokuvatila 
Varistandardi 


Pois 


Normaali 


:©: 




Paalla 


<u 


5D 






Valkotasapaino 


Lammin 




■ Piriaisen kxitrasii 


o 




• Kuvan palauttam 


V 






Sulje 



Valitse KUVA. 





Valitse Edistynytl tai Edistynyt2. 
Valitse Edistynyt saato. 

Valitse haluamasi lahde. 



Tee tarvittavat muutokset. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



KUVANPARANNUSTEKNIIKKA 



Kirkas kontrasti 

Kontrastiksi valitaan automaattisesti paras asetus heijastuksen kirkkauden mukaan. 
Kirkkaat varit 

Heijastuksen varit saadetaan automaattisesti mahdollisimman luonnollisiksi. 
Kohinanvaimennus 

Kohinaa poistetaan niin paljon, etta alkuperainen kuva ei hairiinny. 
Gamma 

Korkeat gamma-arvot tuottavat vaaleita kuvia ja matalat gamma-arvot tuottavat suurikontrastisia kuvia. 



a 



KUVA 





A 

Kuvatila : Varikas 


a 


• Taustavalo 100 ^^^^^H 

• Kontrasti 100 ^^^^^B 


B 


• Kirkkaus 50 


<^ 


• Teravyys 70 ^^^^H 

• Vari 70 




• Varisavv 0 iriiiiiiiiii I iiiiiiiiiici 


',; 


* Lisasaadbt ® 


▼ 



a 



u 



KUVA - 

A 

Kuvatila : Varikas 

•Taustavalo 100 

• Kontrasti 100 

• Kirkkaus 50 

• Teravyys 70 

• Vari 70 

• Varisavy 0 




Varir lampo 
Kirkas kontrasti 
Kirkkaat varit 
Kohinanvaimennus 
Gamma 
Mustan taso 
Eye Care 
Elokuvatila 



Kylrr 



■* Korkea ► 



Korkea 



Normaali 



Normaali 



Pois 



Sulie 



< 
> 



> 




Valitse KUVA. 



Valitse Lisasaadot. 



*o ) )( ^ ) Valitse Kirkas kontrasti, Kirkkaat varit, Kohinanvaimennus tai Gamma. 



Valitseyour desired Source. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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KUVAN HALLINTA 



LISAASETUKSET - FILM MODE (FILMITILA) 

Television asetusten maarittaminen parasta mahdollista elokuvakokemusta varten. 

Tama ominaisuus on kaytettavissa katsottaessa tv-lahetyksia seka TV, AV ja Komponentti 
480i/576i/1080i-tilassa. 



O KUVA 





Kuvatila : Varikas 


■■^B 'Taustavalo 100 ■■■■■■ 
■■■I • Kontrasti 100 ■■■■■■ 


e 


• Kirkkaus 50 ■■■ 




• Teravyys 70 ■■■■ 

• Van 70 ■■■■ 




• Varisavy 0 1 Milium 1 IIIIIIIIIICI 




* Lisasaadot ® 


▼ 



KUVA 



- SiirrS ® OK 





Kuvatila 


Varikas 




□ 




• Taustavalo 


100 






• Kontrasti 


100 


a 




• Kirkkaus 


50 






• Teravyys 

• Vari 

• Varisavy 


70 
70 
0 








r 


* Lisasaadot 






▼ 



Varin lampo 


Kyi ma 


Fresh Kontrasti 


Korkea 


Kirkkaat varit 


Korkea 


Kohinanvaimennus 


Normaali 


Gamma 


Normaali 


Mustan taso T 


Eye Care 


Elo kuvatila 


« Pois 



Sulje 




tila. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



ADVANCED-BLACK (DARKNESS) LEVEL (MUSTAN 
(TUMMUUS)TASON LISAASETUKSET) 

Elokuvaa katsoessasi tama" toiminto saataa" televisioon parhaan mahdollisen kuvanlaadun. 
Tama toiminto on kaytettavissa AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M), HDMI tai Component . 



O KUVA 



0 



► SiLrra ® OK 



KUVA 



Kuvatila : Varikas 

• Taustavalo 100 

• Kontrasti 100 

• Kirkkaus SO 

• Teravyys 70 

• Vari 70 




• Varisavy 0 Iriiiiiiiiii l iiiiiiiinci 



' Lisasaadot 





A 

Kuvatila : Varikas 

•Taustavalo 100 

• Kontrasti 100 

• Kirkkaus SO 

• Teravyys 70 

• Vari 70 

• Varisavy 0 


u 


0 






ft 


* Lisasaadot 


T 



► Siirra ® OK 

Varin lampo 
Kiricas kontrasti 
Kirkkaat varit 
Kohinanvaimennus 
Gamma 
Mustan taso 
Eye Care 
Elokuvatila 



Kyi ma 



Korkea 
Korkea 



Normaali 



Normaali 



•* Korkea ► 



Pois 



Sulje 




Valitse KUVA. 



Valitse Lisasaadot. 



Valitse Mustan taso. 



• Matala: Nayton heijastus tulee tummemmaksi. 

• Korkea: Nayton heijastus tulee kirkkaammaksi. 
•Auto (Automaattinen) : Tarkistaa nayton 

mustatason ja valitsee sen asetukseksi 
automaattisesti High tai Low. 



< > ) Valitse Matala tai Korkea. 



Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 
Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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KUVAN HALLINTA 



SILMARASITUKSEN ESTAMINEN (vain lcd-televisio) 

Tama auttaa saatamaan kirkkautta nayton ollessa liian kirkas, mika estaa haikaistymista. 



O KUVA 





A 

Kuvatila : Varikas 


■■^B 'Taustavalo 100 ^^^^^B 
■Bal • Kontrasti 100 ■■■■■■ 


e 


• Kirkkaus 50 ■■■ 




• Teravyys 70 ^^^^H 

• Van 70 




• Varisavy 0 1 Milium ■ IlilllllCI 




* Lisasaadot ® 


▼ 



O KUVA 



Kuvatila : Varikas 



e 



• Taustavalo 


100 


• Kontrasti 


100 


• Kirkkaus 


50 


• Teravyys 


70 


• Vari 


70 


• Varisavy 


0 


* Lisasaadot 



► Siirra ® OK 

Varin lampo 
Kirkas kontrasti 
Kirkkaat varit 
Kohinanvaimennus 
Gamma 
Mustan taso 
Eye Care 
Elo kuvatila 



Kyi ma 



Korkea 



Korkea 



Normaali 



Pois 



Sulje 




aadot. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



KUVAN ASETUSTEN PALAUTUS 



Valittujen kuvatilojen tehdasasetukset palautetaan. 



O KUVA 



0 



• Taustavalo 

• Kontrasti 

• Kirkkaus 

• Teravyys 
•Van 

• Varisavy 

• Lisasaadot 



* Kuvan palauttam. 




Siirra ® OK 





Valitse KUVA. 



Valitse Kuvan palauttam. 



Alusta saadetty arvo. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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KUVAN HALLINTA 



Kuvan palamisen vahentaminen-TOIMINTO (ISM) 

(VAIN PLASMATELEVISIO) 

Jos naytossa nakyy pitkaan paikallaan pysyva esimerkiksi tietokoneesta tai videopelista peraisin oleva kuva, se 
nakyy haamukuvana silloinkin, kun kuvaa vaihdetaan. Valta jattamasta liikkumatonta kuvaa televisioruutuun 
pitkaksi ajaksi. 

White wash 

Valkoisen pesu poistaa pysyvat kuvat kuvaruudusta. 

Huomautus: Jos kuva on palanut ruutuun voimakkaasti, valkoisen pesu ei ehka voi poistaa sita kokonaan. 
Orbiter 

Naytonsaastaja auttaa vahentamaan haamukuvien muodostumista (kuvan palamista kuvaruudun pintaan). 
Sama kuva ei saisi olla nakyvissa kovin pitkaan. Kuvaruudun sisalto siirtyy 2 minuutin valein vaurioiden 
valttamiseksi. 
Inversion 

Tama toiminto kaantaa kuvaruudun varit. Kuvaruudun varit kaannetaan automaattisesti 30 minuutin valein. 



ASETUS 





A 

Liitanta 

SIMPLINK : Pois 
Nappainlukko : Pois 
Aseta kayttajatunnus 




:©: 




ISM-menetelma ® 


Virtan saastb : Pois 
Tehdasasetukset 


□ 



0 



ASETUS 



o 

m 


Liitanta 

SIMPLINK : Pois 
Nappainlukko : Pois 
Aseta kayttajatunnus 




□ 


ISM-menetelma 


Normaali 


® 


Virran saastb : Pc 
Tehdasasetukset 


Orbiter 
Inversion 
White wash 




)>ji Valitse ASETUS. 



Valitse ISM-menetelma. 



Valitse Normaali, Orbiter, 
Inversion tai White wash. 



OK 
® 



Tallenna. 



• Jos tata toimintoa ei tarvita, valitse Normaali. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



VIRRANSAASTOKUVATILA (vain plasmatelevisio) 

Voit vahentaa television virrankulutusta taman toiminnon avulla. 



ASETUS 





A 

Liitanta' 






SIMPLINK : Pois 






Nappainlukko : Pois 




B 




Aseta kayttajatunnus 






ISM-menetelma 






Virran saasto : Pois 


• 


□ 


Tehdasasetukset 




0 







0 



ASETUS S-SNrH, 

Liitanta 

SIMPLINK : Pois 

Nappainlukko : Pois 
Aseta kayttajatunnus 
ISM-menetelma 



Virran saasto : Pc 



Tehdasasetukset 



Tasol 
Taso2 
Taso3 
Taso4 





Valitse Virran saasto. 



Valitse Taso 0, Taso 1, Taso 2, 
Taso3 tai Taso 4. 



■ Taso 0 on kirkkain. 



OK 
© 



Tallenna. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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AANEN JA KIELEN HALLINTA 

► Malleissa 19/22LS4D* ei ole TV Speaker (Television kaiutin) -vaihtoehtoja. 

AUTO VOLUME LEVELER 

(AANEN AUTOMAATTINEN SAATO) 

Aanen automaattinen saato pitaa" kanavien aanenvoimakkuuden samana, vaikka vaihtaisitkin 
ohjelmaa. 



0 



AANI 



Autom. aanenvoim : Pois 



Tasapaino 
Aaniasetus 



: Normaali 

• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



0 ILIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIRI 



AANI 



Autom. aanenvoim. : Pois 



Tasapaino 

Aaniasetus : Normaali 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2 KHz 

• 3KHz 




0 Paalla 




Valitse AANI. 



Valitse Autom. aanenvoim. 



Valitse Paalla tai Pois. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



AANEN ESIASETUKSET - SOUND MODE (AANITILA) 

Voit valita haluamasi aaniasetuksen; SRS TruSurround XT tai (SRS TruSurround HD (Vain 
32/37/42/47/52LG5010)), Selkea aani, Normaali, Musiikki, Cinema, Urheilu tai Peli Voi myos kayttaa taaju- 
uskorjainta. 

Aanitilatoiminnolla voit nauttia parhaasta mahdollisesta aanesta ilman, etta sinun taytyy tehda mitaan erityisia" 
saatoja, koska televisio asettaa sopivat aaniasetukset ohjelman sisallon mukaan. 

Aaniasetukset SRS TruSurround XT tai (SRS TruSurround HD (Vain 32/37/42/47/52LG5010)), Selkea aani, 
Normaali, Musiikki, Cinema, Urheilu ja Peli on maaritetty tehtaalla tuottamaan paras mahdollinen aanenlaatu. 



Q 



AANI 

Autom. aanenvoim. : Pois 
Tasapaino 



Aaniasetus : Normaali 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



0 lUIIIIIIIII I IliiiiiiiiRl 




AANI 

Autom. aanenvoim. : Pois 
Tasapaino 



Aaniasetus : Normaali 



• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



SRS TruSurround XT 
Selkea aani 



Normaali 



Musiikki 
Cinema 
Urheilu 
Peli 



>: 
>: 



> 

7s 



> 




Valitse AANI. 



Valitse Aaniasetus. 



•Jos valitset Clear Voice (Selkea aani) -toiminnon, 
SRS TruSurround XT-ominaisuus ei toimi. 



Valitse SRS TruSurround XT tai (SRS TruSurround 
HD (Vain 32/37/42/47/52LG5010)), Selkea aani, 
Normaali, Musiikki, Cinema, Urheilu tai Peli. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 

^ i wS i N,*j ja gEffimB ova t SRS Labs, lnc:n tavaramerkkeja. 

TruSurround XT- ja TruSurround HD -tekniikkoja kaytetaan SRS Labs, lnc:n antamalla luvalla. 
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AANEN JA KIELEN HALLINTA 



AANIASETUSTEN SAATAMINEN - USER (KAYTTAJA) -TILA 

Saataa taajuuskorjainta. 



LSI AANI 



Autom. aanenvoim. : Pois 
Tasapaino 



0 lUIIIIIIIII I IIIIIIIIIIRI 



Aaniasetus : Normaali (Kayttaja) 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



3 



AANI 



► SiirrS ® OK 





Autom. aanenvoim. : Pois 
Tasapaino 0 




SRS TruSurround XT 
Selkea aani 




Aaniasetus : Normaali (Kayttaja) 


(6) 


• 120Hz 0 

• 200Hz 0 

• SOOHz 0 

•1.2KHz 0 

• 3KHz 0 
▼ 


Normaali (Kayttaja)® 




Musiikki 
Cinema 
Urheilu 
Peli 


- 






Valitse AANI. 



Valitse Aaniasetus. 



Valitse SRS TruSurround XT tai (SRS TruSurround HD 
(Vain 32/37/42/47/52LG5010)), Selkea aani, 
Normaali, Musiikki, Cinema, Urheilu tai Peli. 

Valitse taajuusalue. 



Maarita haluamasi aanenvoimakkuus. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



TASAPAINO 

Voit saataa kaiuttimien kanavatasapainon haluamaksesi. 





AANI 




Siirra ® OK 






Autom. aanenvoim. : Pois 




Tasapaino 


0 


1 llllllllll 1 llll 






Aaniasetus : Normaali 








m 


• 120Hz 


0 




llll+l 










•200Hz 


0 




llll+l 








•SOOHz 


0 


l-IIIIIIIIII 1 III 


llll+l 










• 1.2KHz 


0 


1- llllllllll 1 III 


llll+l 




• 3KHz 


0 


1- llllllllll 1 III 


llll+l 




▼ 







£2 AANI 

Autom. aanenvoim. : Pois 



Tasapaino 



Aaniasetus 



: Normaal 

• 120Hz 

• 200Hz 

• 500Hz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



• Siirra ® OK 



• Tasapaino 0< 



39 



Sulje 



0 I- llllllllll ■ llllllllll+l 



0 I- llllllllll I llllllllll+l 



0 I- llllllllll 



111+ 



0 i- iiiiiiiiii i iiiiiiiiii+i 



>: 
>: 



> 

7s 




Valitse AANI. 



Valitse Tasapaino. 



Tee haluamasi saadot. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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AANEN JA KIELEN HALLINTA 



TELEVISION KAIUTTIMIEN KAYTTOONOTTO 
JA KAYTOSTA POISTO(Paitsi 19/22LS4D*) 

Voit saataa sisaisen kaiuttimen tilaa. 

In AV, COMPONENT, RGB and HDMI1 -lahdoista voidaan syottaa TV:n aanta HDMI-DVI -kaapelilla myos ilman 
videosignaalia. 

Jos haluat kayttaa ulkoista hifi-stereojarjestelmaa, poista televi-sion sisainen kaiutin kaytosta. 



0 AANI 



Digit. Aanilahto. 



•SOOHz 

• 1 ,2KHz 
•3KHz 

• 7.5 KHz 

• 12KHz 

• Nollaus 
:PCM 



in 



in 



i+i 



iii+ 



AANI 




Digit. Aanilahto. 



TV-Kaiutin 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 

• Nollaus 
:PCM 



► SiirrS ® OK 



Paalla 




Valitse AANI. 



ValitseTV-Kaiutin. 



Valitse Paalla tai Pois. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



DIGITAL AUDIO OUT -LAHTOLIITANNAN VALITSEMINEN 



Taman toiminnon avulla voit valita haluamasi Digital Audio Output -lahdon. 

Tama televisio voi tuottaa Dolby Digital -aanen vain Dolby Digital -aanta' lahettavalla kanavalla. 

Kun Dolby Digital otetaan kayttoon kanavalla ja Dolby Digital -vaihtoehto valitaan Digital audio out -valikosta, 

SPDIF Output -lahto tuotetaan Dolby Digital -muodossa. 

Jos Dolby Digital valitaan kanavalla, jolla Dolby Digital ei ole kaytossa, SPDIF Output -lahto tuotetaan PCM-muo- 
dossa. 

Jos Dolby Digital -aanta lahettavalla kanavalla on valittu seka Dolby Digital -aani etta lahetysaanen kieli, vain 
Dolby Digital toistetaan. 



AANI 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• 7.5 KHz 

• 12KHz 

• Nollaus 



Digit. Aanilahto. : PCM 



TV-Kaiutin 



: Pois 



0 [ 

0 [ 

0 [ 

0 [ 

0 [ 



AANI 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 

• Nollaus 



Digit. Aanilahto. : PCM 



TV-Kaiutin 



: Pois 



• Siirra ® OK 



Dolby Digital 



>: 
>: 



ValitseAUDIO. 




m r»*-ii r»\/ Valmistettu Dolby Laboratoriesin 
UJ DOLBY lisenssilla. Dolby ia kaksois-D- 
digital I symboli ovat Dolby 

Laboratoriesin tavaramerkkeja. 

• Jotkin DVD-soittimet eivat ehka toista 
SPDIF-aanta HDMI-tilassa. Valitse siina 
tapauksessa DVD-soittimessa digitaalisen 
aanen tuloksi PCM. 



Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 
Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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AANEN JA KIELEN HALLINTA 
AANIASETUSTEN PALAUTTAMINEN 

Valitun aanitilan tehdasasetukset palautetaan. 



LSI AANI 



0 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 




IIH+ 



iii+l 



1111+ 



iii+l 



iii+l 



AANI 




► SiirrS ® OK 



• 120Hz 
•200Hz 
• SOOHz 



iiiiiiiiii+l 



0 - 
0 - 



IIIIIIIIII+ 



Resetting sound mode configuration.. 



• ZSKHz 

• 12KHz 



0 - 
0 - 



llllllllll+l 



llllllllll+l 




Valitse AANI. 



Valitse Nollaus. 



OK 
® 



Alusta saadetty arvo. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



I/II 

Stereo / kaksikanavaaani (Vain analogisessa tilassa) 

Kun ohjelma on valittu, aseman aanitiedot nakyvat ohjelmanumeron ja aseman nimen yhteydessa. 




Valitse AANI. 



Valitsee aanisignaalin ulostulon. 



•Vain 19/22LS4D* 



i/ii 



(~^~) ) Valitsee aanisignaalin ulostulon. 



>: 
>= 



> 

7s 



Lahetys 


Kuvaruutunaytto 


Mono 

Stereo 

Kaksiaani 


MONO 
STEREO 

DUAL 1, DUAL II, DUAL l+ll 

y 



I Monoaanen valitseminen 

Jos stereosignaali on heikko stereovastaanotossa, voit vaihtaa monoaaneen. Monovastaanotto parantaa 
aanen kirkkautta. 

I Kiclcn valinta kaksiaanilahetyksissa 

Jos ohjelmaa voidaan vastaanottaa kahdella kielella (kaksikielisyys), voit vaihtaa kieleksi DUAL I, 
DUAL II tai DUAL l+ll. 

DUAL I lahettaa kaiuttimista lahetyksen ensisijaisen kielen. 
DUAL II lahettaa kaiuttimista lahetyksen toissijaisen kielen. 
DUAL l+ll lahettaa kummastakin kaiuttimesta eri kielta. 
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AANEN JA KIELEN HALLINTA 



NICAM-aani (Vain analogisessa tilassa) 

Jos TV:si on varustettu NICAM-dekooderilla, saat vastaanotettua korkealaa-tuista, digitaalista NICAM-aanisig- 
naalia. 

Aanilahto voidaan valita vastaanotetun lahetyksen mukaisesti. 



Kun kanava lahettaa NICAM-monoaanta, voit valita NICAM MONO tai FM MONO. 



Kun kanava lahettaa NICAM-stereoaanta, voit valita NICAM STEREO tai FM MONO. Jos 
signaali on heikko, kannattaa valita FM MONO. 



Kun kanava lahettaa NICAM-kaksikanavaaanta, voit valita NICAM DUAL I, NICAM DUAL 
II tai NICAM DUAL l+ll tai FM MONO. 



Aanen ulostulon valinta 

In AV, Komponentti, RGB tai HDMI -tilassa voit valita aanen ulostulon vasempaan ja oikeaan 
kaiuttimeen. 



Valitse aanilahto. 



L+R: Audiosignaali liittimesta Audio L in menee vasempaan kaiuttimeen ja liittimesta Audio R 

in oikeaan kaiuttimeen. 
L+L: Audiosignaali liittimesta Audio L in menee seka vasempaan etta oikeaan kaiuttimeen. 
R+R: Audiosignaali liittimesta Audio R in menee seka vasem paan etta oikeaan kaiuttimeen. 



NAYTTOVALIKON KIELEN JA MAAN VALITSEMINEN 



Asennusoppaan valikko tulee nakyviin, kun TV kaynnistetaan ensimmaisen kerran. 




• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 

O HUOMAUTUS 

► Ellet lopeta Asennusopas -asetusta painamalle RETURN-nappainta tai odota kuvaruutunayton (OSD 
- On Screen Display) aikakatkaisua, se tulee aina nakyviin kytkettaessa laiteeseen virta. 

► Jos valitset vaaran maavaihtoehdon, teksti-TV ei ehka' nay oikein ruudulla, ja sen toiminnassa saattaa esiintya virheita. 

► CI (Common Interface) -toiminnon kaytettavyys saattaa vaihdella maan paikallisten lahetysstandardien mukaan. 

► DTV-moodin ohjauspainikkeet eivat ehka ole kaytettavissa, johtuen maakohtaisista televisiolahetysolosuhteista. 

► Digitaalilahtetysolosuhteiden mukaan kaikki DTV-toiminnot eivat valttamatta toimi maissa, joissa 
digitaalilahetyssaadoksia ei ole standardoitu. 
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AANEN JA KIELEN HALLINTA 

KIELEN VALITSEMINEN (vain dicitaalisessa tilassa) 

Audio (Aani) -toiminnon avulla voit valita lahetyksen kielen. Jos lahetyksessa ei ole mukana valittua audiokielta 
vastaavaa aanta, toistetaan oletuskielen mukainen aani. 

Subtitle (Tekstitys) -toiminto on kaytettavissa, kun ohjelma on tekstitetty vahintaan kahdella kielella. Jos 
lahetyksessa ei ole mukana valittua tekstityskielta vastaavaa tekstitysta, toistetaan oletuskielen mukainen tek- 
stitys. 

Jos ensisijaiseksi aanen ja tekstitysten kieleksi valittua kielta ei tueta, voit valita toissijaisen kielen. 




> 



> 



• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN -painiketta. 





< Audiokielen valinta > 


Audiokielen OSD-tiedot jg| 


► Voit valita kahden tai useamman kielen sisaltavan lahetyk- 
sen aanien kielen. 


Naytto 


Tila 




N.A 


Not Available 






MPEG. 


MPEC-aani 






HE 


Dolby Digital -aani 






■ 


Aani Heikkonakoisia varten 






UbcI 


Aani Heikkokuuloisia varten 










< Tekstityskielen valinta > 










► Kun lahetyksessa on mukana kahta tai useampaa teksti- 


Naytto 


Tila 




tyskielta, voit valita tekstityskielen SUBTITLE (Tekstitys) - 


N.A 


Not Available 




painikkeella kaukosaatimesta. 




Tekstitys teksti-TVrsta 




► Paina /\ v painiketta valitaksesi tekstityskielen. 


IftBcl 


Tekstitys Heikkokuuloisille 




- Aani/tekstitystieto voi olla esitetty yksinkertaisemmassa muodossa 1-3 merkilla, jotka lahetysasema lahettaa. 

- Kun valitset lisa-aanen (Aani Heikkonakoisia/Heikkokuuloisia varten) se saattaa toistaa osan paa-aanesta. 
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TIME (AIKA) -ASETUS 



KELLON ASETUKSET 

Kellon asetukset maaritetaan automaattisesti digitaalisen signaalin vastaanottamisen yhteydessa. (Voit maarittaa 
kellon manuaalisesti, jos televisioon ei tule DTV-signaalia.) 

Jos kellon asetus nollautuu vir-takatkon tai virtajohdon irrottamisen vuoksi, aseta aika uudelleen. 



AIKA 



O 



TV:n sulkuaika : Pois 

Avausaika : Pois 

Uniajastin : Pois 

Autom. sulku : Pois 

Aikavybhyke :Kanarians. GMT 



AIKA 



e 



TV:n sulkuaika : Pois 
Avausaika : Pois 
Uniajastin 
Autom. sulku 
Aikavybhyke 



: Pois 
: Pois 
:Kanar 



Paivays 

Kuukausi 

Vuosi 

Tunti 
Minuutti 




Valitse AIKA. 



Valitse Kello. 



® J M/-— Valitse vuosi ja paivamaara tai aika-asetus. 



> 



< > 



Maarita vuosi-, paivamaara- ja aika-asetukset. 



Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 
Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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TIME (AIKA) -ASETUS 
KYTKENTA- TAI SAMMUTUSAJASTIMEN ASETUS 

Off-ajastin kytkee television automaattisesti valmiustilaan, kun ajastettu aika on kulunut. 

Kun laite on kytkeytynyt paalle Ajastin TV paalle -ajastimella, se sammuu automaattisesti valmiustilaan kah-den 
tunnin kuluttua, jos mitaan nappainta" ei ole painettu tana aikana. 

Kun Ajastin TV paalle tai Ajastin TV pois on asetettu, ajastin toimii joka paiva samaan aikaan. 
Ajastin TV pois -toiminto ohittaa Ajastin TV paalle -toiminnon, jos ne on asetettu samaan aikaan. 
Ajastin TV paalle-toiminto toimii vain, kun laite on valmiustilassa. 



AIKA ysi 
Kello 

TV:n sulkuaika : Pois 



Avausaika : Pois 



Uniajastin : Pois 
Autom. sulku : Pois 
Aikavybhyke :Kanar Til, 



O 1 /Mac 2007 16:09 
Kertaus 

Tunti | | 

Minuutti 



Ohjelma 
Vol. 



Sulje 



TV:n sulkuaika / Avausaika TV pois -toimin- 
non peruuttaminen, valitaksesi Pois. 
Vain On-ajastustoiminto 



Valitse Tila. 



ValitseTV, DTV tai Radio. 




Maarita ohjelma. 



Saada kaynnistysaanen- 
voimakkuutta. 



AIKA 



► Siirra © OK 





Kello 

TV:n sulkuaika : Pois 




Avausaika : Pois ® 


a 


Uniajastin : Pois 
Autom. sulku : Pois 
Aikavybhyke :Kanarians. GMT 


a 








Valitse AIKA. 



ValitseTV:n sulkuaika tai 
Avausaika. 





< > ValitsePois, Kerran, Paivitt., Ma 
Pe, Ma ~ La, La ~ Su tai Su. 



Maarita kellonajan tunnit. 
Maarita kellonajan minuutit. 




• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU 

Jos tama toiminto on kaytossa eika sisaan tulevaa signaalia ole, television virta katkeaa automaattisesti 10 min- 
uutin kuluttua. 




Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 
Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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TIME (AIKA) -ASETUS 



AIKAVYOHYKKEEN MAARITTAMINEN 

Kun valitset aikavyohykkeen kaupungin, television aika asetetaan aikavyohykkeen ja GMT (Greenwich Mean Time) - 
ajan valisen aikaeron avulla. Tieto saadaan radiosignaalina, ja digitaalinen signaali asettaa ajan automaattisesti. 




Valitse AIKA. 



Valitse Aikavyohyke. 



Valitse katseluaikavyohykkeesi. 




Vahvista asetus. 




UNIAJASTIMEN ASETUS 



Sinun ei tarvitse muistaa katkaista televisiosta virtaa ennen nukkumaanmenoa. Uniajastin katkaisee virran ja 
siirtaa television valmiustilaan, kun maaritetty aika on kulunut. 




Valitse Uniajastin. 



Valitse Pois, 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 
90, 1 20, 1 80 tai 240 Min.. 



• Vain19/22LS4D* 




Valitse aika minuutteina. 



Uniajastin nollautuu, jos sammutat television. 

Voit saataa Uniajastin -asetusta myos AlKA-valikosta. 



LAPSILUKITUS/IKARAJAT 

SALASANAN ASETUS JA LU KITUSJARJ ESTELM A 

Kun ensimmaisen kerran kirjoitat salasanan, valitse kaukosaatimesta 0, 0, 0, 0. 



n 


LUKITUS van, ®ok 




Lukitus : Pois ® 




Maarita' salasana 
Estetty ohjelma 
Kanavien valvonta : Pois 


e 










o 





% 


LUKITUS vsi 


rra ® OK 






1 Lukitus : P< 


Pois 


• 


a 


Maarita salasana 


Paalla 


Estetty ohjelma 












B 


Kanavien valvonta : Pois 




















a 









> 

on 



on 

>: 
TV 
> 
> 



Valitse LUKITUS. 



Valitse Lukitus. 




•Jos olet unohtanut salasanan, valitse kaukosaa- 
timesta 7, 7, 7, 7. 



® ©© ) Kirjoita nelinumeroinen salasana. 
,®®®J Ala unohda tata numeroa! 

Vahvista salasana syottamalla se uudelleen. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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LAPSILUKITUS/IKARAJAT 



OHJELMIEN ESTAMINEN 

Voit estaa ohjelmat, joita et halua katsoa tai joita et halua lapsiesi katsovan. 

Tata toimintoa voidaan kayttaa, kun Lock System (Lukitse jarjestelma)-asetuksen arvo on "On"("Kayt6ssa"). 





LUKITUS 


*► Siirra ® OK 




Lukitus 


: Pois 




Maarita salasana 




Estetty ohjelma 


® 


a 


Kanavien valvonta 


: Pois 
















>)) Valitse LUKITUS. 



Valitse Estetty ohjelma. 










1 YLE TV1 


2 YLE TV2 




4 TV4 Stockholm 


5 YLE FST 




6 CNN 


8 YLE24 




9 YLE Teema 


14TV4 Film 




24 TV4 Fakta 


50 TV400 




24 TV4 Fakta 


84 Kanal Lokal 




24 TV4 Fakta 


86 lnfo/3sat 




87 Doku/Kika 


88 TVE 1 







idell. muutos 

:y/Ei estetty 




ok \\ Siirry Estetty ohjelma-toimintoon. 




^HCREEN) Valitse lukittava ohjelma. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



LAPSILUKITUS (vain dicitaalisessa tilassa) 

Tama toiminto toimii lahetysasemalta saatujen tietojen perusteella. Jos signaalissa on vaarat tiedot, tama toim- 
into ei toimi oikein. 

Taman valikon kayttaminen edellyttaa salasanaa. 

Televisio muistaa viimeksi valitun asetuksen, vaikka virta katkaistaan. 

Voit estaa lapsia katsomasta tiettyja aikuisille tarkoitettuja ohjelmia maaritettyjen ikarajojen perusteella. 




• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 
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LAPSILUKITUS/IKARAJAT 



NAPPAINLUKKO 

TV voidaan kytkea siten, etta sita voi kayttaa vain kaukosaatimella. 
Toimintoa voidaan kayttaa luvattoman katselun estamiseen. 



r°7 

" ASETUS ->« * ok 




Valikkokieli : Englanti 
Aanen kieli : Englanti 
Tekstityksen kieli : Englanti 
Huono kuulo(d) Pois 
Asetusmaa : UK 
Liitanta' 

SIMPLINK : Pois 




m 




D 




Nappainlukko : Pois ® 


▼ 





ASETUS 


*► Siir 


a ® OK 




Valikkokieli 


:En ? 


lanti 




a 


Aanen kieli 


:En ? 


lanti 




Tekstityksen kieli 
Huono kuulolD 


:En ? 
Pois 


lanti 










Asetusmaa 


: UK 






Liitanta 
















□ 


SIMPLINK 


:Po: 








Nappainlukko 




Pois 


® 








Paalla 












Valitse ASETUS. 



Valitse Nappainlukko. 



Valitse Paalla tai Pois. 



OK 
© 



Tallenna. 



• Kun valittuna on vaihtoehto Nappainlukko 
Paalla', ja televisio sammutetaan, paina televi- 
sion 6/1, INPUT, P a v (tai PR A T) - 
painiketta tai kaukosaatimen TV tai POWER, 
INPUT, D/A TV, P a v (tai (PR + - tai P + -)) 
tai NUMBER tai painiketta tai numeropainikkeita. 

• Kun valittuna on vaihtoehto Nappainlukko 
Paalla, ja televisiota katseltaessa painetaan 
etupaneelin painikkeita, kuvaruutuun tulee tek- 
sti Lapsilukko paalla'. 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



TEKSTI-TV 



Tama ominaisuus ei ole kaytettavissa kaikissa maissa. 

Teksti-TV on maksuton TV-kanavien tarjoama palvelu, jossa annetaan ajan tasalla olevaa tietoa uutisista, saasta, TV- 
ohjelmista, porssikursseista jne. 

Taman laitteen teksti-TV-dekooderi tukee normaalia teksti-TV:ta, TOP-tekstia ja pikatekstia. Nama ovat sivun valin- 
taan liittyvia toimintoja, jotka kuvataan seuraavassa omissa kappaleissaan. 



TEKSTI-TV PAALLE / POIS 

Paina TEXT-nappainta siirtyaksesi teksti-TV:n kayttoon. Paasivu tai viimeksi katsottu sivu ilmestyy nakyviin. Sivun 
otsikkorivilla nakyy kaksi sivunumeroa, TV-kanavan nimi, paivamaara ja kellonaika. Ensimmainen sivunumero kertoo 
valitun sivun, toinen taas nakyvissa olevan sivun. 

Paina TEXT nappainta kytkeaksesi teksti-TV:n pois paalta. TV palaa aiempaan tilaansa. 



SIMPLE-TEKSTITELEVISIO 

I Sivun valinta 

O Anna haluamasi kolminumeroinen sivunumero numeronappaimilla. Jos painat vaaraa numeroa valinnan aikana, 

kirjoita kolme numeroa kuitenkin loppuun ja syota sitten koko sivunumero uudelleen. 
0 Paina P a v (tai (PR + - tai P + -))-nappainta valitaksesi edellisen tai seuraavan sivun. 

TOP-TEKSTITELEVISIO (TAMA OMINAISUUS 
El OLE KAYTETTAVISSA KAIKISSA MAISSA) 

Kayttoopas nayttaa kuvaruudun alareunassa nelja varikenttaa: punainen, vihrea, keltainen ja sininen. Keltainen kent- 
ta tarkoittaa seuraavaa ryhmaa ja sininen seuraavaa lohkoa. 

■ Ryhman/lohkon/sivun valinta 

O Sinisella nappaimella paaset lohkosta toiseen. 

© Keltaisella nappaimella paaset seuraavaan ryhmaan, lohko vaihtuu talloin automaattisesti. 

© Vihrealla nappaimella paaset seuraavalle olemassa olevalle sivulle, ryhma vaihtuu automaattisesti. 

Vaihtoehtoisesti voit kayttaa P a (tai (PR + tai P +)) -nappainta. 
© Punaisella nappaimella paaset edelliseen valintaan. Vaihtoehtoisesti voit painaa P v (tai (PR - tai P -))-nappainta. 

■ Sivun suoravalinta 

Voit toimia myos samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan numeronap- 
paimilla. 



TEKSTI-TV 



FASTEXT-TEKSTITELEVISIO 

Teksti-TV:n sivut on varikoodattu kuvaruudun alareunassa ja ne valitaan varinappaimia painamalla. 
I Sivun valinta 

O Paina T.OPT-painiketta ja valitse a v -valikko HI -painikkeen avulla. Nayta hakemistosivu. 

(Valitse hakemisto malleissa 19/22LS4D* H] painikkeella.) 
Q Voit valita sivun alareunassa nakyvat varikoodatut sivut kaukosaatimen varinappaimia painamalla. 
O Voit toimia myos samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan numeronap- 

paimilla. 

O P a v (tai (PR + - tai P + -))-nappaimia voidaan kayttaa edellisen tai seuraavan sivun valintaan. 



ERIKOIS-TEKSTI-TV-TOIMINNOT 



7s 
00 



Paina T. OPT-painiketta ja valitse Text Option (Tekstiasetukset) -valikko a v -painikkeen avulla. 



I REVEAL 

Voit nayttaa salattuja tietoja, kuten visailujen vastauksia, valitsemalla taman valikon. 



I UPDATE 

Nayttaa TV-kuvaa si Ma aikaa kuin valittua sivua haetaan. Symboli nakyy kuvaruudun vasemmassa ylakulmassa. Kun 
paivitetty sivu on loytynyt, symboli vaihtuu sivunumeroon.Voit tarkastella paivitettya tekstitelevisiosivua valitse- 
malla taman valikon uudelleen. 



■ TIME 

Kun katselet televisio-ohjelmaa, valitsemalla taman valikon saat kellonajan nakyviin ruudun oikeaan ylakulmaan. 
Teksti-TV:ta kaytettaessa talla nappaimella voidaan valita alasivu. Alasivun numero nakyy kuvaruudun alareunassa. 
Alasivun lukitsemiseksi tai vaihtamiseksi paina < > -tai numeronappaimia. 



JUL 

■ HOLD 

Pysayttaa automaattisen sivunvaihdon, jos sivu koostuu 2:sta tai useammasta alasivusta. Alasivujen maara 
naytetaan yleensa kellonajan alapuolella. Tata nappainta painettaessa lukitussymboli ilmestyy kuvaruudun vasem- 
paan ylakulmaan ja automaattinen sivunvaihto keskeytyy.Kun tama valikko on valittu, ruudun vasemmassa ylakul- 
massa nakyy pysaytysmerkki ja automaattinen sivunvaihto ei ole kaytossa. 
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DIGITAL TELETEXT (DIDGTAAUNEN TEKSTITELEVISIO) 

*Tama toiminto on kaytettavissa vain Isossa-Britanniassa. 

Television avulla paaset digitaaliseen tekstitelevisioon, mika selvasti parantaa esimerkiksi tekstin ja kuvan tasoa. 
Digitaalinen tekstitelevisio voidaan ottaa kayttoon erityisen digitaalisen tekstitelevisiopalvelun ja erityisten digitaal- 
isia tekstitelevisiolahetyksia lahettavien palveluiden avulla. 

Jos haluat tekstitelevision nakyviin, valitse tekstityksen kieli pois kaytosta painamalla SUBTITLE (TEKSTITYS) - 
painiketta. 



TEKSTITELEVISIO DICITAALISESSA PALVELUSSA 



Valitse digitaalinen palvelu, joka lahettaa tekstitelevisio-ohjel- 
maa painamalla numeronappaimia tai P a v (tai (PR + - 
tai P + -))-nappainta. Digitaaliset tekstitelevisiopalvelut 
saat selville EPC-ohjelmaoppaasta. 



Noudata digitaalisen tekstitelevision merkintoja ja siirry 
seuraavaan vaiheeseen painamalla TEXT, OK, a v < > , 
PUNAISTA, VIHREAA, KELTAISTA tai SINISTA painiketta tai 
N UM EROPAI N I KETTA. 

Voit vaihtaa digitaaliseen tekstitelevisiopalveluun valitse- 
malla eri palvelun numeronappaimella tai P a v (tai (PR 
+ - tai P + -))-nappaimella. 




7s 

00 



TEKSTITELEVISIO JA DIGITAALINEN PALVELU 

Valitse tietty palvelu, joka lahettaa tekstitelevisio-ohjelmaa painamal- 

la numeronappaimia tai P a v (tai (PR + - tai P + -))-nappainta. 

^ Aloita tekstitelevision katselu painamalla TEXT (TEKSTI) - I 
painiketta tai varillista painiketta. . 



Noudata digitaalisen tekstitelevision ohjeita ja siirry seu- 
raavaan vaiheeseen painamalla OK, a v < > -painiket- 
ta, PUNAISTA, VIHREAA, KELTAISTA tai SINISTA painiket- 
ta tai NUMEROPAINIKETTA. 

Siirry pois tekstitelevisiosta ja palaa televisionkatselutilaan 
painamalla TEXT (TEKSTI) -painiketta tai varillista painiketta. 

Jotkin palvelut mahdollistavat tekstipalvelujen kayttoono- 
ton painamalla PUNAISTA painiketta. 
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LUTE 

ALUSTETAAN (PALAUTUS TEHDASASETUKSIIN) 

Tama toiminto on kaytettavissa nykyisessa tilassa. 
Se kumoaa asetuksiin tehdyt muutokset. 



" ASETUS ->« * ok 




A 

Asetusmaa :UK 
Liitanta' 

SIMPLINK : Pois 
Nappainlukko : Pois 
Aseta kayttajatunnus 
ISM-menetelma : Normaali 
Virtan saasto : Taso 0 




m 




D 




Tehdasasetukset ® 






Valitse ASETUS. 



Valitse Tehdasasetukset. 



OK 
® 



I— I 

)~ 


ASETUS vsn 


ra ® OK 






A 

Asetusmaa :UK 








Liitanta 

SIMPLINK : Pois 
Nappainlukko : Pois 




a 






Aseta kayttajatunnus 
ISM-menetelma : Normaali 




D 


Virran saastb : Ta 


Kirjoita salas. 




Tehdasasetukset 








Peruuta 



• Jos Lock System (Lukitse jarjestelma) -asetuksen 
arvo on "On" ("Kaytossa"), voit salasanan unohdet- 
tuasi valita kaukosaatimesta "7", "7", "7", "7". 



• Palaa normaaliin tv-nayttoon painamalla MENU-painiketta. 

• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN-painiketta. 



VIANMAARITYS 



r 

KayttSpainikkeet eiva 


t toimi normaalisti. 


Kaukosaadin ei 
toimi. 


■ Tarkista, ettei tuotteen ja kaukosaatimen valissa ole esteita aiheuttavia esineita. 

■ Onko paristot asennettu navat oikein pain (+ ja +, - ja -)? 

■ Onko kaukosaatimen toimintovalitsimen asento oikea:TV, STB jne.? 

■ Asenna uudet paristot. 


Virta kytkeytyy 
akkia pois paalta 


■ Onko uniajastin kaytossa? 

■ Tarkista virranhallinnan asetukset. Sahkokatko 

■ Yhtaan asemaa ei virity, kun 'Auto off on kaytossa. 

) 




Videotoiminto ei toimi. 


Ei kuvaa, ei 
Santa* 


■ Tarkista, etta tuotteen virta on kytketty paalle. 

■ Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla lahetyksessa. 

■ Onko virtajohdon pistoke tyonnetty pistorasiaan? 

■ Tarkista antennin suuntausta ja/tai sijainti. 

■ Testaa pistorasia tyontamalla siihen jonkun toisen laitteen virtajohdon pistoke. 


Kuva tulee esiin 
hitaasti, kun virta 
on kytketty paalle 


■ Tama on normaalia, kuva on sammutettu tuotteen kaynnistyksen ajaksi. Jos kuva ei 
tule ruutuun viiden minuutin kuluessa, ota yhteys huoltopisteeseen. 


Kuvassa ei ole 
vareja tai kuva on 
huono 


■ Saada valikkovaihtoa Color - Varit. 

■ Jata riittava etaisyys tuotteen ja videonauhurin valille. 

■ Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla lahetyksessa. 

■ Ovatko videokaapelit oikein liitettyja? 

■ Kaynnista jokin toiminto kuvan kirkkauden palauttamiseksi. 


Vaaka/pystyraitoja 
tai kuva varisee 


■ Tarkista paikalliset hairiot, kuten sahkolaitteet tai sahkotyokalut. 


Heikko vastaanotto 
joillakin kanavilla 


■ Televisio- tai kaapelitelevisioaseman lahetyksessa ongelmia, virita toinen asema. 

■ Aseman signaali on heikko, suuntaa antennia vastaanottamaan heikko asema. 

■ Tarkista mahdolliset hairiolahteet. 


Kuvissa viivoja tai 
raitoja 


■ Tarkista antenni (Muuta antennin suuntausta). 


HDMI-liitantaa 
kaytettaessa ei ole 
kuvaa 


■ Tarkista, etta kaytat HDMI 1 ,3 -kaapeleita. 
Jos HDMI-kaapelit eivat tue HDMI 1 ,3 -standardia, kuva voi valkkya tai sita ei ole 
ollenkaan. Kayta talloin uusia kaapeleita, jotka tukevat HDMI 1 ,3 -standardia. 

J 



LUTE 



f 




Kuva OK, mutta ei 
aant3 


■ Paina painimetta VOLUME. 

■ Aani mykistetty? Paina painiketta MUTE - MYKISTYS. 

■ Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla lahetyksessa. 

■ Ovatko audiokaapelit oikein liitettyja? 


Ei aanta jostakin 
kaiuttimesta 


■ Saada valikkovaihtoa Balance - Tasapaino. 


Epatavallisia 
Mania tuotteen 
sisalta 


■ Kosteuden tai lampotilan muutos kayttoolosuhteissa voi saada aikaan epa- 
tavallisia aania kytkettaessa tuotteeseen virta, mutta tama ei tarkoita tuot- 
teessa olevan vikaa. 


HDMI- tai USB- 
liitantaa kaytet- 


■ Tarkista, etta kaytat HDMI 1,3 -kaapeleita. 
■Tarkista, etta kaytat USB 2,0 -kaapeleita. 

Tata ominaisuutta ei ole kaikissa malleissa. 

) 




PC-tilassa on ongelms 


. (Kaytdssa on vain PC-tila) 


Signaali ei ole rajojen 
sisalla. 


■ Saada tarkkuutta, vaakapoikkeutustaajuutta tai pystypoikkeutustaajuutta. 

■ Tarkista signaalin syottolahde. 


Pystypalkki tai raita 
taustassa, 
vaakahairioita ja 
kuvan vaara sijainti 


■ Kayta Auto-konfigurointia tai saada taajuutta, vaihetta tai pysty- ja vaakasijain- 
tia. 


Ruudun vari ei ole 
vakaa tai on vain 
yksi vari 


■ Tarkista signaalikaapeli. 

■ Asenna PC-videokortti uudestaan. 

) 



HUOLTO 



Kaikki viat voidaan ehkaista. Voit pidentaa uuden televisiosi elinkaarta puhdistamalla sen huoleilisesti saan- 
nollisin valiajoin. 

VAROITUS: Sammuta virta ja irrota pistoke sahkopistorasiasta ennen puhdistamista. 



Kuvaruudun puhdistaminen 

Tama on loistava tapa pitaa kuvaruutu puhtaana polysta' jonkin aikaa. Kostuta pehmea liina haalean veden 
huuhteluaineen tai astianpesuaineen seoksessa. Vaanna liina lahes kuivaksi ja pyyhi kuvaruutu sen avulla. 

Varmista, etta kuvaruutuun ei jaa vetta. Anna sen kuivua ennen television kaynnistamista. 



Laitteen ulkopinnan puhdistaminen 

■ Pyyhi runko puhtaaksi liasta ja polysta pehmealla, kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla. 

■ Ala kayta markaa liinaa. 

Erittain pitka poissaoloaika 
A VAROITUS 



Jos televisio jaa kayttamatta pitkaksi ajaksi esimerkiksi loman aikana, pistoke kannattaa irrottaa pistorasias- 
ta, jotta mahdolliset esimerkiksi salamaniskujen aiheuttamat jannitepiikit eivat vaurioita televisiota. 



LUTE 



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT 



MALLIT 


42PG10** 


50PG10** 


42PG30** 


42PG1000-ZA 


50PG1000-ZA 


42PG3000-ZA 


Mitat 

(leveys x korkeus x syvyys) 


Sisaltaa tuen 
llman tukea 


1040,0 x 729,0 x 308,0 mm 
41 ,0 x 28,7 x 12,2 tuumaa 


1224,7 x 849,0 x 364,0 mm 
48,3 x 33,5 x 14,4 tuumaa 


1039,5 x 726,0 x 307,6 mm 
41,0x28,6x12,1 tuumaa 


1040,0 x 677,0 x 84,0 mm 
41 ,0 x 26,7 x 3,3 tuumaa 


1224,7 x 790,0 x 83,6 mm 
48,3 x 31 ,1 x 3,3 tuumaa 


1039,5x673,7x84,0 mm 
41 ,0 x 26,6 x 3,3 tuumaa 


Paino 


Sisaltaa tuen 
llman tukea 


26,6 kg / 58,7 paunaa 
24,6 kg / 54,3 paunaa 


41 ,5 kg / 91 ,5 paunaa 
38,1 kg / 84,0 paunaa 


28,0 kg / 61 ,8 paunaa 
25,0 kg / 55,1 paunaa 


Jannite ja virta 
Tehon tarve 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


MALLIT 

L 


50PG30** 


42PG20** 


50PG20** 


50PG3000-ZA 


42PG2000-ZA 


50PG2000-ZA 

j 


Mitat 

(leveys x korkeus x syvyys) 


Sisaltaa tuen 
llman tukea 


1232,0 x 850,0 x 363,6 mm 
48,5 x 33,5 x 14,4 tuumaa 


1040 x 731 ,3 x 308 mm 
40,9x 28,7 x 12,1 tuumaa 


1224,7 x 849 x 364 mm 
48,2 x 33,4x 14,3 tuumaa 


1232,0 x 793,0 x 84,0 mm 
48,5 x 31 ,2 x 3,3 tuumaa 


1040 x 677 x 86 mm 
40,9 x 26,6 x 3,4 tuumaa 


1224,7 x 790 x 86 mm 
48,2x31,1 x 3,4 tuumaa 


Paino 


Sisaltaa tuen 
llman tukea 


42,3 kg/ 93,3 paunaa 
38,3 kg / 84,5 paunaa 


27.3 kg / 60,1 paunaa 

24.4 kg / 53,8 paunaa 


41 ,8 kg / 92,2 paunaa 
37,8kg/ 83 ,3 lbs 


Jannite ja virta 
Tehon tarve 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 




MALLIT 


60PG30** 


19LS4D* 


22LS 




60PG3000-ZA 


19LS4D-ZD 


22LS4 




Mitat 

(leveys x korkeus x syvyys) 


Sisaltaa tuen 
llman tukea 


1468x1009,1 x 413,9 mm 
57,8 x 39,7 x 16,3 tuumaa 


456,8x 396,6x 172,0 mm 
18,0 x 15,6 x 6,8 tuumaa 


525,4 x 441 ,7x 187,4 mm 
20,7 x 174 x 7,3 tuumaa 


1468 x 949,5 x 88,5 mm 
57,8 x 37,4 x 3,5 tuumaa 


456,8 x 368,5 x 70,5 mm 
18,0 x 14,5 x 2,8 tuumaa 


525,4 x 413x 68,6 mm 
20,7 x 16,3 x 2,7 tuumaa 


Paino 


Sisaltaa tuen 
llman tukea 


80,6 kg / 177,7 paunaa 
72,6 kg / 160,1 paunaa 


5,1 kg / 11,3 paunaa 
4,6 kg / 10,2 paunaa 


6,1 kg / 13,5 paunaa 
5,7 kg / 12,6 paunaa 


Jannite ja virta 
Tehon tarve 


AC100-240V- 50/60Hz 5,6A 
560W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,0A 
60W 


Televisiojarjestelma 
Taajuusalue 

Ulkoisen antennin impedanssi 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 D 


Kayttoymparisto 


Kayttolampotila 
llmankosteus 

Sailytyslampotila 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Alle 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Alle 85% 

) 



■ Tassa esitettyja maarityksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta. 



MALLIT 


19LG30** 


22LG30** 


1 

26LG30** 


19LG3000-ZA 


22LG3000-ZA 


26LG3000-ZA 

J 


Mitat 

(leveys x korkeus x syvyys) 


Sisaltaa tuen 
llman tukea 


458,8x391 ,0x189,2 mm 
18,1 x 15,4 x 7,5 tuumaa 


522,2 x 431 ,5 x 189,0 mm 
20,6 x 17,0 x 7,5 tuumaa 


663,3 x 508,2 x 227,3 mm 
26,1 x 20,1 x 9,0 tuumaa 


458,8 x 344,5 x 69,0 mm 
18,1 x 13,6 x 2,7 tuumaa 


522,2 x 384,2 x 69,0 mm 
20,6 x 15,2 x 2,7 tuumaa 


663,3 x 449,8 x 80,0 mm 
26,1 x 178 x 3,2 tuumaa 


Paino 


Sisaltaa tuen 
llman tukea 


5,02 kg / 11 ,1 paunaa 
4,76 kg / 10,5 paunaa 


5,6 kg / 12,4 paunaa 
5,34 kg / 11 ,8 paunaa 


10,1 kg / 22,3 paunaa 
8,6 kg / 19,0 paunaa 


Jannite ja virta 
Tehon tarve 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,9A 
55W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,2A 
120W 


MALLIT 

L. 


32LG30** 


37LG30** 


i 

42LG30** 


32LG3000-ZA 


37LG3000-ZA 


42LG3000-ZA 

j 


Mitat 

(leveys x korkeus x syvyys) 


Sisaltaa tuen 
llman tukea 


801 ,8 x 604,2 x 227,3 mm 
31 ,6 x 23,8 x 9,0 tuumaa 


919,6 x682,3 x293,8 mm 
36,2 x 26,9 x 11 ,6 tuumaa 


1032,8 x 742,3 x 293,8 mm 
40,7 x 29,3 x 11 ,6 tuumaa 


801,8x544,1 x 79,0 mm 
31 ,6 x 21 ,5 x 3,2 tuumaa 


919,6 x 610,3 x 89,0 mm 
36,2 x 24,0 x 3,5 tuumaa 


1032,8 x 670,1 x 92,0 mm 
40,7 x 26,4 x 3,7 tuumaa 


Paino 


Sisaltaa tuen 


13,4 kg/ 29,6 paunaa 
11 ,9 kg / 26,3 paunaa 


18,8 kg / 41 ,5 paunaa 
16,2 kg / 35,7 paunaa 


23,6 kg / 52,1 paunaa 
21 ,0 kg / 46,3 paunaa 


Jannite ja virta 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


Televisiojarjestelma 
Taajuusalue 

Ulkoisen antennin impedanssi 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 Q, 


Kayttoymparisto 


Kayttolampotila 
llmankosteus 

Sailytyslampotila 
Sailytyskosteus 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Alle 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Alle 85% 

J 



i Tassa esitettyja maarityksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta. 
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LUTE 



MALLIT 


32LG50** 


37LG50** 


42LG50** 


32LG5000-ZA 
32LG5010-ZD 
32LG5020-ZB 
32LG5030-ZE 


37LG5000-ZA 
37LG5010-ZD 
37LG5020-ZB 
37LG5030-ZE 


42LG5000-ZA 
42LG5010-ZD 
42LG5020-ZB 
42LG5030-ZE 


Mitat 

(leveys x korkeus x syvyys) 


Sisaltaa' tuen 
llman tukea 


813,8x598,8x231 ,9 mm 
32,1 x 23,6 x 9,2 tuumaa 


936,4x685,4x293,4 mm 
36,9 x270x 11 ,6 tuumaa 


1032,0 x 894,8 x 293,8 mm 
40,7x35,3 x 11 ,6 tuumaa 


813,8 x 540,4 x 95,5 mm 
32,1 x 21 ,3 x 3,8 tuumaa 


936,4 x 612,8 x 88,0 mm 
36,9 x 24,2 x 3,5 tuumaa 


1032,0 x 662,3 x 89,0 mm 
40,7 x 26,1 x 3,5 tuumaa 


Paino 


Sisaltaa tuen 


14,1 kg/ 31,1 paunaa 
12,6 kg / 27,8 paunaa 


18,3 kg / 40,4 paunaa 
15,6 kg/ 34,4 paunaa 


26,2 kg / 57,8 paunaa 
23,5 kg / 51 ,8 paunaa 


Jannite ja virta 
Tehon tarve 


AC100-240V- 50/60Hzl,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


r 

MALLIT 


47LC50** 






47LG5000-ZA 
47LG5010-ZD 
47LG5020-ZB 
47LG5030-ZE 


52LG5000-ZA 
52LG5010-ZD 
52LG5020-ZB 
52LG5030-ZE 


Mitat 

(leveys x korkeus x syvyys) 


Sisaltaa tuen 
llman tukea 


1156,2 x 813,1 x 342,9 mm 
45,6 x 32,0 x 13,5 tuumaa 


1291 ,7 x 892,17 x 342,9 mm 
50,9 x 35,2 x 13,5 tuumaa 


1156,2 x 739,2 x 103,0 mm 
45,6 x 29,1 x 4,1 tuumaa 


1291 ,7 x 817,0 x 115,3 mm 
50,9 x 32,2 x 4,6 tuumaa 


Paino 


Sisaltaa tuen 
llman tukea 


29,2 kg / 64,4 paunaa 
24,6 kg / 54,3 paunaa 


39,5 kg/ 87,1 paunaa 
34,9 kg / 770 paunaa 


Jannite ja virta 
Tehon tarve 


AC100-240V- 50/60Hz 3,0A 
300W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,3A 
330W 


Televisiojarjestelma 
Taajuusalue 

Ulkoisen antennin impedanssi 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 n 


Kayttoymparisto 


Kayttolampotila 
llmankosteus 

Sailytyslampotila 
Sailytyskosteus 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Alle 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Alle 85% 



■ Tassa esitettyja maarityksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta. 



KAU KOSAATI M EN OHJELMOIMINEN 

(Vain 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50**) 

Kaukosaadin on yleinen, useille laitemerkeille tarkoitettu saadin. Se voidaan ohjelmoida toimimaan 

muiden valmistajien useimpien kauko-ohjattavien laitteiden kanssa. 

Huomaa, etta kaukosaadin ei ehka pysty ohjaamaan kaikkia muiden valmistajien malleja. 



Koodin ohjelmoiminen etatilassa 



Testaa kaukosaadin. 

Jos haluat tietaa, pystyyko kaukosaatimesi ohjaamaan muita laitteita ilman ohjelmointia, kytke virta lait- 
teeseen, esimerkiksi STB-laitteeseen, ja paina kaukosaatimen vastaavaa tilapainiketta (kuten STB). Pida 
saadinta laitteeseen pain. Tarkista painamalla POWER (VIRTA)- ja P * v -painikkeita, reagoiko laite. Jos se 
ei reagoi, kaukosaadin on ohjelmoitava. 

Kytke virta ohjelmoitavaan laitteeseen ja paina kaukosaatimen vastaavaa tila-painiketta (kuten STB). Valitun 
laitteen kaukosaatopainikkeeseen tulee valo. 

Paina samanaikaisesti MENU - ja MUTE -painikkeita. Kaukosaadin on nyt valmis koodin ohjelmoimista 
varten. 

Kirjoita numerokoodi kaukosaatimen numeronappaimilla. Eri laitteista vastaavat ohjelmointikoodien 
numerot ovat seuraavalla sivulla. Jos koodi on oikea, laitteen virta katkeaa. 



Tallenna kanava painamalla MENU -painiketta. 



a Testaa kaukosaatimen eri toiminnoilla, etta laite reagoi oikealla tavalla. Jos se ei toimi oikein, palaa kohtaan 2. 



LUTE 



HDSTB 



Merkki 


Koodit 






Merkki 


Koodit 






ALPHASTAR DSR 


123 








HOUSTON TRACKEF 


! 033 


037 


039 


051 


AMPLICA 


050 










057 


104 






BIRDVIEW 


051 


126 


129 




HUGHES 


068 


CHANNEL MASTER 


013 
036 


014 
055 


015 


018 


JANIEL 
JERROLD 


060 
061 


147 






CHAPARRAL 


008 


009 


012 


077 


KATHREIN 


108 


CITOH 


054 








LEGEND 


057 








CURTIS MATHES 


050 


145 






LG 


001 


DRAKE 


005 


006 


007 


010 


LUTRON 


132 










011 


052 


112 


116 


LUXOR 


062 


144 








141 








MACOM 


010 


059 


063 


064 


DX ANTENNA 


024 


046 


056 


076 




065 








ECHOSTAR 


038 


040 


057 


058 


MEMOREX 


057 




093 


094 


095 


096 


NEXTWAVE 


028 


124 


125 






097 


098 


099 


100 


NORSAT 


069 


070 








122 








PACE SKY SATELLITE 


143 








ELECTRO HOME 


089 








PANASONIC 


060 


142 






EUROPLUS 


mm 








PANSAT 


121 








FUJITSU 


017 


021 


022 


027 


PERSONAL CABLE 


117 




133 


134 






PHILIPS 


071 








GENERAL INSTRUMENT 003 


004 


016 


029 


PICO 


105 




031 


059 


101 




PRESIDENT 


019 


102 






HITACHI 


139 


140 






PRIMESTAR 


030 


110 


111 





Merkki 



PROSAT 
RCA 

REALISTIC 
SAMSUNG 



SONY 
STARCAST 
SUPER GUIDE 
TEECOM 



TOSHIBA 
UNIDEN 



VIEWSTAR 
\RD 
ZENITH 



Koodit 



072 
066 
043 
123 



106 
074 



028 
085 


035 


047 


057 


032 


138 






103 








041 


020 


124 


125 




023 


026 


075 


087 


088 


090 


107 


130 


137 








002 


127 






016 


025 


042 


043 


044 


045 


048 


049 


078 


079 


080 


086 


10 


135 


136 




115 


128 


146 






081 
091 


082 
120 


083 


084 
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LAHETA IR-KOODI 



1 . Kytkeminen 

■ Kytke langallinen kaukosaadin television kaukosaadinliitantaan. 

2. Kaukosaatimen infrapunakoodit 

■ Signaalin aaltomuoto 

Yksi 455 kHz:n pulssi moduloituna 37,917 kHz:n signaalilla. 

Tc I 



T1 



Kehyksen rakenne 

1 . kehys 

Aloitusko 



Kantoaallon taajuus 

FCAR = 1/TC = fOSC/12 
Toimintasuhde = T1/TC = 1/3 



Alempi mukautettu koodi 


Ylempi mukautettu koodi 


Datakoodi 


Datakoodi 


CO 


CI 


C2 


C3 


C4 


CS 


C6 


C7 


CO 


CI 


C2 


C3 


C4 


CS 


C6 


C7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


DS 


D6 


D7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


DS 


D6 


D7 



To isto kehys 



Aloituskoodi 



Toistokoodi 



i Toistokoodi 



Bitin kuvaus 

Bit "0" 




Bit "1 " 



Kehysten vali: Tf 

Aaltomuotoa lahetetaan niin kauan, kuin painiketta pidetaan painettuna. 



Tf=108ms @4SSKHz 



LUTE 



Koodi (heksades.) 


Toiminto 


Huomautus 


08 1 POWER 


Kaukosaatimen painike (Virta paalle/pois) 


OB INPUT 


Kaukosaatimen painike 


fO 1 TV/RADIO 


Kaukosaatimen painike 


45 


Q.MENU 


Kaukosaatimen painike 


43 


MENU 


Kaukosaatimen painike 


AB 


GUIDE 


Kaukosaatimen painike 


07 


vasemmalle (< tai -4) 


Kaukosaatimen painike 


06 


oikealle ( > tai ►) 


Kaukosaatimen painike 


40 


ylos (/vtai A) 


Kaukosaatimen painike 


41 


alas (vtai T) 


Kaukosaatimen painike 


44 


OK(®) 


Kaukosaatimen painike 


28 


RETURN 


Kaukosaatimen painike 


AA 


INFO © 


Kaukosaatimen painike 


30 


AV MODE 


Kaukosaatimen painike 


02 


VOL+ (tai-d+) 


Kaukosaatimen painike 


03 


VOL - (tai ^ -) 


Kaukosaatimen painike 


00 


P a (tai (PR + tai P +)) 


Kaukosaatimen painike 


01 


P v (tai (PR - tai P -)) 


Kaukosaatimen painike 


IE 


FAV 


Kaukosaatimen painike 


09 


MUTE 


Kaukosaatimen painike 


10 -19 


Numeropainike 0-9 


Kaukosaatimen painike 


S3 


LIST 


Kaukosaatimen painike 


1A 


Q.VIEW 


Kaukosaatimen painike 


72 


PUNAINEN 


Kaukosaatimen painike 


71 


VIHREA 


Kaukosaatimen painike 


63 


KELTAINEN 


Kaukosaatimen painike 


61 


SININEN 


Wz\ iikncijiitimpn nainiKP 
i\au MJjad Li 1 1 1 ci I Wo 1 1 1 live 


20 


TEXT 


Kaukosaatimen painike 


21 


T.Option 


Kaukosaatimen painike 


39 


SUBTITLE 


Kaukosaatimen painike 


BD 


•(Record) 


Kaukosaatimen painike 


7E 


SIMPLINK 


Kaukosaatimen painike 


79 


RATIO 


Kaukosaatimen painike 


OA 


l/ll 


Kaukosaatimen painike 


OE 


SLEEP 


Kaukosaatimen painike 


26 


TIME 


Kaukosaatimen painike 


2A 


REVEAL 


Kaukosaatimen painike 


SO TV D/A 


Kaukosaatimen painike 


62 UPDATE 


Kaukosaatimen painike 


65 


HOLD 


Kaukosaatimen painike 


70 


INDEX 


Kaukosaatimen painike 



ULKOISEN OHJAUSLAITTEEN ASENNUS 



RS-232C-kaapelin kytkenta 

Kun television RS-232C-liitanta kytketaan ulkoiseen 
ohjauslaitteeseen (tietokoneeseen tai AV-ohjausjar- 
jestelmaan), television toimintoja voidaan kauko- 
ohjata. 

Kytke ohjauslaitteen sarjaliitantakaapeli television 
takapaneelissa olevaan RS-232C-liitantaan. 
RS-232C-kaapelia ei toimiteta television mukana. 



RS-232C IN 
(CONTROL & SERVICE) 

C^5 



t 




Liittimen tyyppi: 9-nastainen D-Sub- pistoke 



No. Nastan nimi 



1 Ei kytketty 

2 RXD (Datan vastaanotto) 

3 TXD (Datan lahetys) 

4 DTR (DTE -puoli valmiina) 

5 MAA 

6 DSR (DCE-puoli valmiina) 

7 RTS (Lahetyspyynto) 

8 CTS (Valmis lahetykseen) 

9 Ei kytketty 




RS-232C-liittimen RS-232C-liittimen kytkennat 



7-johtiminen kytkenta(RS-232C -kaapelin vakiokytkenta) 




3-johtiminen kytkenta(ei vakiokytkenta) 




D-Sub 9 



D-Sub 9 



D-Sub 9 



D-Sub 9 



LUTE 



Laitteen tunnus 

Talla toiminnolla maaritetaan laitteen tunnusnumero. 
Katso kohtaa Heksadesimaaliluvut sivulla 114. 



0 



ASETUS 


*► Siirra ® OK 


A 

Huono kuulo(d) 




Asetusmaa 


:UK 


Liitanta' 




SIMPLINK 


: Pois 


Nappainlukko 


: Pois 



Aseta kayttajatunnus 



Virtanilmaisin 
Tehdasasetukset 



ASETUS osh «ok 






A 

Huono kuulolD 
Asetusmaa :UK 
Liitanta 

SIMPLINK : Pois 


a 


B 




Nappainlukko : Po 






D 


Aseta kayttajatunnus 


|. 1 -| 


Virranilmaisin 
Tehdasasetukset 




I® 


Sulje 


1 




i>n Valitse ASETUS. 



Valitse Aseta kayttajatunnus. 

Maarita Aseta kayttajatunnus -asetukselle haluamasi 
television tunnusnumero. 

Aseta kayttajatunnus -asetuksen arvot ovat 1 -99. 



• Palaa edelliseen valikkonayttoon painamalla RETURN -painiketta. 



Tietoliikenneasetukset 



■ Siirtonopeus: 9600 bps (UART) 

■ Tavun pituus: 8 bittia 

■ Pariteetti: Ei ole 



■ Lopetusbitteja: 1 

a Tietojen muoto: ASCII-koodi 

■ Kayta ristikkaiskaapelia. 



Komentoluettelo 





KOMENTO 

1 


KOMENTO 

2 


DATA 
(heksades.) 


01 . Virta 




k 


a 


00-01 


02. Kuvasuhde 




k 


c 


Katso sivua. 112 


03. Nayton pimennys 




k 


d 


00-01 


04. Aanen mykistys 




k 


e 


00-01 


OS.Aanenvoimakkuus 




k 


f 


00-64 


06. Kontrasti 




k 


g 


00-64 


07. Kirkkaus 




k 


h 


00-64 


08. Vari 




k 


i 


00-64 


09. Savy 




k 


j 


00-64 


10. Teravyys 




k 


k 


00-64 


11 . OSD-valinta 




k 


1 


00-01 


12. Kaukosaadin lukittuna 


-tila 


k 


m 


00-01 


13. Kanavatasapaino 




k 


t 


00-64 


14. Varilampotila 




k 


u 


00-02 


15. Epanormaali tila 




k 


z 


00 -a 


16.ISM-menetelma 




j 


P 


Katso sivua. 114 


17 Power Saving (Virransaasto) j 


q 


00-04 


18. Automaattiset asetukset 


i 


u 


01 


19. Taajuuskorjaus 




i 


V 


Katso sivua. 114 


20. Virityskomento 




m 


a 


Katso sivua. 114 


21 . Lisaa/Ohita kanava 




m 


b 


00-01 


22. Nappain 




m 


c 


Nappainkoodi 


23. Taustavalon ohjaaminen 


m 


g 


00-64 


24. Tulosignaalin valinta (paa) 


X 


b 


Katso sivua. 115 



* Valikko ei tule nakyviin, kun kohtia 15-24 maaritetaan. 



Lahetys- ja vastaanottoprotokolla 

/ iihetys 

[komento1][komento2][ ][SetlD][ ] [Data] [Cr] 

* [komento 1]([Komento 1]): Ensimmainen komento.(j,k,mor x) 

* [komento 2] ([Komento 2]): Toinen komento. 

* [Set ID] ([Tunnus]): Ohjattava naytto valitaan tunnusnumerol 

la, joka maaritetaan kayttamalla Special 
(Lisatoiminnot) -valikkoa. 
Atvoalueon 1 -99. Jos numeroksi annetaan 0, 
ohjaus koskee jokaista kytkettya TV-laitetta. 
Tunnusnumero esitetaan valikossa 
kymmenjarjestelman kokonaislukuna (1 -99) 
ja lahetys/vastaanottoprotokollassa 
heksadesimaalisena (0x0- 0x63). 

* [DATA] ([Data]): Lahetettavat komennot. To transmit command 

data. "FF" tarkoittaa komennon tilan 

lukemista. 

* [Cr] : Rivinvaihto. 

ASCII-koodi "OxOD" 

* [ ] : Valilyonti eli ASCII-koodi "0x20" 

OK-kuittaus 

[komento2][ ][SetlD][ ] [OK] [Data] [x] 

* Naytto lahettaa tamanmuotoisen kuittauksen (ACK), kun 
vastaanotetut tiedot ovat kelvollisia. Jos tietojen lukutila 
on valittu, kuittaus ilmaisee nykyisen tilan. Jos tietojen kir- 
joitustila on valittu, kuittaus palauttaa tietokoneen lahet- 
tamat tiedot. 

Virhekuittaus 

[komento2][ ][SetlD][ ] [NG] [Data] [x] 

* Naytto lahettaa tamanmuotoisen kuittauksen (ACK), kun 
vastaanotetut tiedot eivat ole kelvollisia. Syy on kielletyn 
toiminnon valinta tai tiedonsiirtovirhe. 



DataOO: Kielletty koodi 



LUTE 



0 1 . Virran kytkenta (komento: k a) 

► Kytkee tai katkaisee television virran. 
Lahftys 




Data 00 : Katkaise virta Data 01 : Kytke virta 

Kuittaus 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

► llmoittaa virran kytkemisesta tai katkaisemisesta. 
Lahftys 

[k][a][ ][SetlD][ ][FF][Cr] 

Kuittaus 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

* |os mika tahansa muu toiminto lahettaa tiedon "OxFF 
tassa muodossa, kuittaus ilmaisee toiminnon tilan. 

02. Kuvasuhde (komento: k c) (Paakuvan koko) 

► Muuttaa nayton paakuvan tahosuhdetta. (paakuvan muoto) 
Voit saataa" nayton muotoa myos Q.MENU (PIKAVA- 
LIKKO) -valikon tai PICTURE (KUVA) -valikon Aspect 
Ratio (Kuvasuhde) -asetuksen avulla. 

lahftys 

W[c][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 01 : Normaali kuva (4:3) 06 : Original 

02 : Laajakuva (16:9) 07 : 14:9 

04 : Zooml 09 : Vain haku 

05 : Zoom2 

Kuittaus 

[c] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Voit valita RGB-PC— tai Component— tulon avulla 
kuvasuhteeksi 16:9 tai 4:3. 

* HDMI/komponenttitilassa (yli 720 p) Just Scan (Vain 
skannaus) on kaytettavissa. 

* Voit valita Original (Alkuperainen) -kuvasuhteen vain 
Britannian tekstitelevisiossa (MHEG-S). 

03. Nayton pimennys (komento: k d) 

► Valitsee, onko naytto pimennetty vai ei. 
Lahftys 

[k][d][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : Naytto ei pimennetty (kuva nakyy) 

01 : Naytto pimennetty (kuva ei nay) 
Kuittaus 

[d] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



04. Aanen mykistys (komento: k e) 

► Valitsee, onko aani mykistetty vai ei. 

Aani voidaan mykistaa myos kaukosaatimen MUTE - 
painikkeella. 

Lahftys 




Data 00 : Aani mykistetty 



01 : Aani ei mykistetty 
Kuittaus 

[e] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

05. Aanenvoimakkuuden saato (komento: k f) 

► Suurentaa tai pienentaa aanenvoimakkuutta. 
Aanenvoimakkuutta voidaan saataa myos kaukosaatimen 
aanenvoimakkuuspainikkeilla. 

Lahctys 

[k][f][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 114. 
Kuittaus 

[f] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

06. Kontrasti (komento: k g) 

► Muuttaa kuvan kontrastia. 

Kontrastia voidaan saataa myos PICTURE (KUVA) -valikon avulla. 
lahftys 

[k][g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 114. 
Kuittaus 

[g] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 

07. Kirkkaus (komento: k h) 

► Muuttaa kuvan kirkkautta. 

Kirkkautta voidaan saataa myos PICTURE (KUVA) -valikon avulla. 
lahftys 

[k][h][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 114. 
Kuittaus 

Ml ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

08. Van (komento: k i) 

► Muuttaa kuvan varia. 

Vareja voidaan saataa myos PICTURE (KUVA) -valikon avulla. 
lahftys 

[k][i][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 114. 
Kuittaus 

[i][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



09. Savy (komento : kj) 

► Muuttaa kuvan varisavya. 

Varisavya voidaan saataa' myos PICTURE (KUVA) -valikon avulla. 
Lahetys 

mil ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 114. 
Kuiiiaus 

OH ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 

1 0. Teravyys (komento: k k) 

► Muuttaa kuvan teravyytta. 

Teravyytta voidaan saataa myos PICTURE (KUVA) -valikon avulla. 
Laheiys 

[k][k][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 114. 
Kuiiiaus 

[k][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

1 1 . OSD-valinta (komento: k I) 

► Valitsee, toimiiko kuvaruutunaytto (OSD, On Screen 

Display) kauko-ohjausta kaytettaessa. 

mil ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00: OSD nayttoa ei pimennetty 
Data 01 : OSD pimennetty 
Kuittaus 

[l][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

1 2. KaukosSadin lukittuna -tila (komento : k m) 

► Lukitsee TV-vastaanottimen etupaneelin ja 
kaukosaatimen painikkeet. 

Laheiys 

[k][m][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00: Lukko ei kaytossa Data 01 : Lukko kaytossa 
Kuiiiaus 

[m][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Jos et kayta etupaneelin ja kaukosaatimen painikkeita, 
valitse tama tila. Kun virta katkaistaan ja kytketaan, 
kaukosaatimen lukitus vapautuu. 

1 3 . Kanavatasapaino (komento : k t) 

► Saataa stereoaanen kanavatasapainoa. 

Kanavatasapainoa voidaan saataa myos AANI -valikon avulla. 

Laheiys 

M[t][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 114. 



1 4. Varilampotila (komento : k u) 

► Saataa varilampotilaa. 

Varilampotilaa voidaan saataa myos PICTURE (KUVA) - 
valikon komennolla CSM. 

Laheiys 

[k][u][ ][SetlD][ ] [Dataller] 

Data 00: Normaali 01 : Viilea 02: Lammin 

Kuiiiaus 

[u][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 
1 5. EpMnormaali tila (komento : k z) 

► Epanormaalin tilan tunnistaminen. 

IJihetys 




Data FF: Luku 

Kuiiiaus 



[z][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

Data 00: Normaali (virta on kytketty ja signaali tulee) 

Data 01 : Ei signaalia (virta kytketty) 

Data 02: Kaukosaadin sammuttaa tai kaynnistaa television 

Data 03: Uniajastin katkaisee virran 

Data 04: RS-232C-toiminto katkaisee televisiosta virran 

Data 05: 5 voltin jannite katkaistaan 

Data 06: Verkkovirta katkaistaan 

Data 07: Tuuletinhalytystoiminto katkaisee virran 

Data 08: Katkaisuajastin katkaisee virran 

Data 09: Automaattinen sammutus katkaisee virran 

Data a:Sammuta televisio AV-piirin tunnistuksen perusteella. 



LUTE 



1 6. ISM-toiminto (VAIN PLASMATELEVISIO) (komento : j p) 

► Ohjaa ISM-toimintoa. ISM-toimintoa voidaan saataa myos 
ASETUS -valikon avulla. 

lahetyx 

D][P][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 
Data 01 : Kaanteinen 
Data 02: Naytonsaastaja 
Data 04: Valkoisen pesu 
Data 08: Normaali tila 

Kuittaux 

[p][ ][SetlD][ ][OK/NG][Data][x] 



1 /.Power Saving (VirransiastS) (vain plas- 
matelevisio) (komento : j q) 

► Voit vahentaa' virrankulutusta. 

Virransaasto voidaan ottaa kayttoon myos ASETUS -valikon avulla. 

Lahetys 

01[q][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Datan pienin arvo: 00-Maks: 04 (*lahetetaan heksadesi- 

maalikoodina) 

Kuittaux 

[q][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

1 8. Automaattinen asetus (komento : j u) 

► Saataa kuvan sijaintia ja vahentaa kuvan tarinaa 
automaattisesti. Toimii vain RGB (PC) -tilassa. 

I.ahetyx 

D][u][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Data 01 : asetus 

Kuittaux 

[u][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



> Heksadesimaalit 1 

00 : Arvo 0 

A : Arvo 10 (Set ID 10) 

F : Arvo 15 (Set ID 15) 
10 : Arvo 16 (Set ID 16) 

64: Arvo 100 

6E: Arvo 110 

73 : Arvo 115 
74: Arvo 116 

C7: Arvo 199 

FE : Arvo 254 
FF : Arvo 255 



* Heksadesimaalit 2 

00 : -40 
01: -39 
02 : -38 

28 :0 

4E : +38 
4F : +39 
50 : +40 



1 9. Equalize (Taajuuskorjaus) (komento : j v) 

► Taajuuskorjauksen saataminen. 
Labeiys 

D'1M[ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
MSB 

Data : 



LSB 



0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1— Taajuus -1 ' — 




Arvo 




_l 



Taajuus : 



0 
1 

2 
3 
4 
5 
6 



120Hz 

200Hz 

500Hz 

1.2kHz 

3 kHz 

7.5 kHz 

12kHz 



Arvo (Taajuustiedot): 

Katso kohtaa "Heksadesimaalit 3". Katso sivu 115. 
Ack 

[v][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 
* Taajuuskorjaimen komennot 



7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 


Taajuus 


0 


0 


0 












120Hz 


0 


0 


1 












200Hz 


0 


1 


0 












500Hz 


0 


1 


1 












1.2KHz 


1 


0 


0 












3 KHz 


1 


0 


1 












7.5 KHz 


1 


1 


0 












12KHz 




7 6 5 


Arvo 


OSD-arvo 


4 


3 


2 


1 


0 








0 


0 


0 


0 


0 


-24 


























0 


1 


1 


1 


1 


0 


























1 


1 


1 


1 


1 


24 



Esimerkki: Jos haluat maarittaa kuvaruutunayton valikossa 
taajuudeksi 500 Hz ja arvoksi -20, katso kohdasta 
"Heksadesimaalit 3" arvoa -20 vastaava arvo. 
010 (500 Hz) 00011 (Arvo 3) => 01000011 => 43 
(Heksadesimaali): [j] [v] [ ] [Set ID] [ ] [43] [Cr] 

* 3 bitin taajuus ja 5 bittia dataa (Arvo) on yhteensa 8 
bittia (1 tavu). Muuta 8 bittia heksadesimaalikoodiksi. 



20. Tune Command (Virityskomento) 
(komento : m a) 

► Kanavaksi valitaan seuraava fyysinen numero. 
Lahetys 

N[a][ ][SetlD][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr] 

DataOO : Nopea kanavadata 
DataOl : Hidas kanavadata 
ex. nro 47 -> 00 2F (2FH) 
nro 394 -> 01 88 (188H) 
DTV nro 0 -> Ei merkitysta 
Data02 : 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio 

Kanavan data-alue 

Analoginen - pienin arvo: 00 - suurin arvo: 63 (0-99) 
Digitaalinen - pienin arvo: 00 - suurin arvo (0-999) 

Kuittaus 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 
Data pienin arvo: 00 - suurin arvo: 7DH 

21. Channel Add/Skip (LisaaVOhita kanava) 
(Command: m b) 

► Asettaa ohitustilan nykyiselle ohjelmalle. 

Lahctys 



[m][b][ ][SetlD][ 


1 [Data][Cr] 


Data 00 : Ohita 


01 : Lisaa 


Kuittaus 




[b][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



22. Nappain(komento2 : c) 

► Lahettaa infrapunakauko-ohjaimen nappainkoodin. 
lahetys 

N[c][ ][SetlD][ ] [Data] [Cr] 

Data: Nappainkoodi, lisatietoja on sivulla 108. 

Kuittaus 

[c][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

23. Taustavalon ohjaaminen (komento : m g) 
(Vain LCD-televisio.) 

► Taustavalon ohjaaminen. 
Lahetys 

H[g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data: data Min: 00-Maks: 64 

(* lahetetaan heksadesimaalikoodina) 

Kuittaus 

[g][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



24. Lahteen valinta (komento : x b) 

(Paakuvan lahde) 
► Valitsee paakuvan signaalilahteen. 

Lahetys 

[x][b][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 
Data: Rakenne 



MSB LSB 



0 


0 


0 


0 


0 0 0 0 


1— Ulkoinen lahde-l L Lahteen J 

numero 


Ulkoinen lahde 


Data 


0 


0 


0 


0 


DTV 


0 


0 


0 


1 


Analogue 


0 


0 


1 


0 


AV 


0 


1 


0 


0 


Component 


0 


1 


1 


1 


RGB 


1 


0 


0 


1 


HDMI 




Lahteen numero 


Data 


0 


0 


0 


0 


Lahdel 


0 


0 


0 


1 


Lahde2 


0 


0 


1 


0 


Lahde3 



Kuittaus 



[b] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 



Heksadesimaalit 3 


(Equalize) 


Arvo 


OSD 


Arvo 


OSD 


00 


-24 


16 


1 


01 


-23 


17 


3 


02 


-21 


18 


4 


03 


-20 


19 


6 


04 


-18 


20 


7 


OS 


-16 


21 


9 


06 


-IS 


22 


10 


07 


-13 


23 


12 


08 


-12 


24 


13 


09 


-10 


25 


IS 


10 


-8 


26 


16 


11 


-7 


27 


18 


12 


-S 


28 


19 


13 


-4 


29 


21 


14 


-2 


30 


22 


IS 


0 


31 


24 



